
视频监控箱、室外防雨监控箱、户外安防监控箱

产品名称 视频监控箱、室外防雨监控箱、户外安防监控箱

公司名称 沧州图泰机柜有限公司

价格 290.00/个

规格参数 品牌:图泰
型号:室外
产品:沧州

公司地址 青县经济开发区北区

联系电话  13730598747

产品详情

视频监控箱、室外防雨监控箱、户外视频监控箱、室外控制箱 
视频监控箱、公安监控箱、视频采集箱、户外防雨箱

产品名称：监控立杆、监控杆（安全防范智慧城市物联网系统专用 ）监控杆的作用：监控杆是安装户外
摄像机的主要部件，用于支撑摄像机设备和附属设备，主要横臂、主杆体、地笼、视频监控设备箱、等
组成。结构特点1、技术成熟：视频监控立杆工艺相对比较简单，主要使用镀锌钢管采用二氧化碳焊接方
式焊接，进行热浸镀锌或静电喷塑，采用预埋式扎地安装，稳固可靠，抗风防雨，保证设备线路安全。
拥有优质的主杆。一般比较好的监控杆都是采用的优质的无缝钢管制作而成的主杆。这样的主杆可以拥
有更强的抗压能力。拥有较厚的管壁。一般比较好的监控杆都拥有厚度比较大的管壁，因为厚管壁可以
让监控杆具备更好的抗风能力和承压能力。拥有安装方便的特点。2、安全:杆体具有摄像机安装支座，
和专门设计的全天候过线通道，以及监控控制设备的专用箱体，线路检修舱门，舱门采用落定开启式简
单方便，易于后期维护检修施工，打开门可方便操作；优化后的过线口设计可有效避免施工中的割手、
割线意外。增强的管壁可有效增强抗风等级以及提供给摄像机稳定的支点，确保摄像机不动摇。3、具有
防漏电、触电、短路、过载等多种保护装置。4、进线方式：箱体上下左右及背面均可设置进线敲落孔，
方便接线。5、视频监控设备箱门用多股软通编织线与箱内PE点连接，整个箱体结构形成了连续的保护电
路。6、视频监控设备箱体表面采用环氧粉末静电喷涂，均匀美观利于防腐，附着力强，质感好，外观给
人感觉舒服，内部结构件采用镀锌工艺，具有一定的防腐蚀能力。7、视频监控设备箱内元器件采用国内
外质量卓着大品牌低压电器。产品稳定性好。8、装配精良：我们有一批专业的装配工人。熟练、技能扎
实。
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