
板式换热器概述及结构特点

产品名称 板式换热器概述及结构特点

公司名称 青岛康景辉热能设备有限公司
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规格参数 品牌�:康景辉
型号:BR
产地:青岛
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业园科创路西首（注册地址）

联系电话  13256864710

产品详情

   板式换热器是一种高效、紧凑的换热设备，自19世纪80年代首先作为连续低温杀菌器研制成功后，
一直到20世纪20年代应用于食品工业。由于板式换热器在制造和使用上都有一些独特之处，因此，目前
板式换热器已经广泛应用于石油、化工、轻工、电力、冶金、机械、能源等工业领域，成为换热器家族
中极具竞争力的品种。

  及钛合金是一种新兴的很有前途的金属材料，用钛制作换热器具有耐腐蚀性好、传热效率高、表面光
洁无结垢层、比重小、强度高、设备体积和质量小等特点，广泛应用于航空、宇宙开发、海洋工程、石
油、化工、冶金、电子、医药卫生、食品加工、仪器仪表等领域。 安博特板式换热器板片波纹角度大小
的合理搭配，可以较大提高单位换热面积的换热效果、调节液体的阻力、节省换热面积，其结果降低投
资成本，缩短投资回收时间。

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成
薄矩形通道，通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗
情况下，其传热系数要高出很多，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。

板式换热器、热交换器行业板片常用的材料主要有奥氏体不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金等冷轧薄板
。工业纯钛127用于板式换热器，工业纯钛276和Ti-0.3Mo-0.8Ni 345用于管式换热器。用TA1钛板制造的板
式换热器，相比列管式换热器有许多优点，在市场上有很强的竞争力，主要用于化工、石油、舰船、海
水淡化等热交换系统。

 



板式换热器主要由框架和板片2大部分组成。板片是把由各种材料制成的薄板用各种不同形式的模具压成
形状各异的波纹，并在板片4个角上开有角孔，用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密
封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。板式换热器是将板片以叠加的形式
装在固定压紧板、活动压紧板中间，然后用夹紧螺栓夹紧而成。

板式换热器在设计上主要有以下特点：

1)高效节能：其换热系数在3000～4500 kcal/m2�℃�h，比管壳式换热器的热效率高3~5倍。

2)结构紧凑：板式换热器板片紧密排列，与其它换热器类型相比，板式换热器的占地面积和占用空间较
少，相同换热量的板式换热器的面积仅为管壳式换热器的1/5。

3)容易清洗拆装方便：板式换热器靠夹紧螺栓将夹固板板片夹紧，因此拆装方便，随时可以打开清洗，
同时由于板面光洁，湍流程度高，不易结垢。

4)使用寿命长：板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制，可耐各种腐蚀介质，胶垫可随意更换，并可
方便拆装检修。

5)适应性强：板式换热器板片为独立元件，可按要求随意增减流程，形式多样；可适用于各种不同工艺
的要求。

6)不串液，板式换热器密封槽设置泄液道，各种介质不会串通，即使出现泄露，介质总是向外排出。

  康景辉板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有 等特点。在相同压力损失情况下
，其传热系数比列管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的三分之一，热回收率可高达90%以上。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

