
PA66（美国杜邦授权代理商）

产品名称 PA66（美国杜邦授权代理商）

公司名称 昆山元邦塑化有限公司

价格 44.00/KG

规格参数 美国杜邦:美国杜邦
ST801:ST801
美国:美国

公司地址 陆家镇仕泰隆模具城L区18号

联系电话 15951135763 15950179262

产品详情

美国杜邦 PA66(华东地区）代理商 ST801

PA66 101L BKB080      低分子量，流动性高，耐疲劳

PA66 101F BKB009      含润滑剂和脱模剂

PA66 101L BKB009      润滑级

PA66 70G13L NC010        加13%玻璃纤维增强，一般目的

PA66 70G30L NC010        加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑

PA66 70G33L BK031         加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 FR50 NC010     加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PA66 70G13HS1L NC010 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 80G33L
NC010        加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，经润滑

PA66 80G33HS1L BK104  加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定



PA66 ST801 BK010A         超韧尼龙，高生产率

PA66 70G33HS1L BK031  加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 70G35HSL NC010   加35%玻璃纤维增强，抗热老化

 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较
差

3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，
经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合
成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性
质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

 

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低
温特性佳；5、具自熄性；

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲
用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                             公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,
原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证
明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报
告、RoSH标准、SGS检测报告等）......

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您
所订购原料型号相匹配。
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