
美铝alcoa进口5052合金铝板报价

产品名称 美铝alcoa进口5052合金铝板报价

公司名称 东莞市傲德金属材料有限公司

价格 25.00/kg

规格参数 品牌:美铝alcoa
型号:齐全
产地:广东

公司地址 东莞市长安镇沙头社区振安中路497号大利丰大
厦4楼401（注册地址）

联系电话  15899903372

产品详情

5052属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金，是最有前途的合金。耐蚀性好，焊接
性优良，冷加工性较好，并具有中等强度。5052的主要合金元素为镁，具有良好的成形加工性能、抗蚀
性、焊接性，中等强度，用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件，仪表、街灯支架与
铆钉、五金制品、电-器外壳等。

傲德5052铝板现货规格：

规格   宽1220mm*长24
40mm

产品简介

  5052铝板为AL-
Mg系合金铝板，镁
是5052合金
  5052铝板中主要
的合金元素，是应用
最广的一
  种防锈铝，这种
合金的强度高，特别
是具有抗
  疲劳强度。

性能优势   良好的成型加工
性、抗腐蚀性和冷加
工性；高
  塑性和耐腐蚀性
，在半冷做硬化时塑
性尚好。

用途   广泛应用于氧化用铝板、船用钣金件



、化工石油储藏装置，在液体或气体介质
中工作的低载荷零件，如邮箱，各
  种液体容器和其他用深拉制作的小负
荷零件等。

1、材质均匀性好：热处理技术卓越，产品在300℃厚度（直径）以下，强度、硬度基本保持一致；

 

  2、表面精度高，减少材料的浪费

 

  
3、加工性能好：将化学成分、强度及硬度的偏差降至最小，加工中杜绝‘粘刀’、‘崩刀’现象；

 

   4、高速机加工，几乎不变形：完美的预拉伸（T651）工艺处理，彻底消除内应力，在加工和受力
时不易翘曲、开裂及变形；

 

  5、材质致密性好：独有的晶粒细化工艺保证，绝无沙孔、横纹、气泡及杂质；

 

   6、抗高温：在400℃工作环境下不会发生永久变形；
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