
供应地坪抛丸机、高速公路打砂机

产品名称 供应地坪抛丸机、高速公路打砂机

公司名称 青岛华旭环保科技有限公司

价格 70000.00/台

规格参数 清理宽度:550mm
设备重量:700kg
产地:青岛

公司地址 山东省青岛市黄岛区铁山工业园背儿山路中段（
注册地址）

联系电话 0532-88617003 13012400098

产品详情

供应地坪抛丸机、高速公路打砂机 

青岛华旭公司生产的地坪抛丸机操作和准备工作简单，清理工作完毕后，能够直接撤离。工作的效率高
，并且污染物能够直接回收，达到了环保要求。使用了地坪抛丸机后，每天的工作量翻倍，为企业减少
了很多用工成本。 

地坪抛丸机的应用特别广泛，路面、桥面、机场等领域都适用。 

还有那些地方适用呢？请看： 

1.钢板铁板除锈； 

2.钢桥面防腐涂装； 

3.隧道的维护； 

4.机场跑道的预防性养护除胎迹（除橡胶）、去除标线、恢复及增加机场跑道表面粗糙度，
提高跑道的摩擦系数等； 

5. 市政道路及铺装路面去除路面的标志标线，对光滑路面进行拉毛，提高路面粗糙度和摩擦系数； 

6.用于提高沥青路面的粗糙度和摩擦系数，从而提高路面的附着力，用以保证行车的安全。 

地坪抛丸机的优势有； 



1、操作和准备工作简单，清理工作完毕后，能够直接撤离。 

2、采用了变频调速、能够确保各项功能的准确实现。 

3、可以根据路面的不同状况来设定清理的速度、钢丸的供给量、脉冲反吹的时间周期、除尘滤筒的清灰
间隔时间等，通过参数组合的调整、达到理想的清理效果。 

4、整机结构合理，维修、拆卸和更换易损件时提供了方便。 

5、整个施工过程无尘、无污染，即保护了环境又保护了施工人员的身体健康。 

6、施工的过程中基本上不会损伤路面结构。 

7、脉冲自动反吹除尘，能够连续工作，大大提高了效率。 

8、钢丸在设备内部自动循环，消耗很低。 

地坪抛丸机的技术参数； 

抛丸宽度（mm）：550 

抛丸电机功率(kw)：2X11 

行走速度（m/min）：0-30 

设备重量（kg）：700 

外观尺寸（mm）：1950X720X1400 

吸尘器规格：854DC 

清理方式：自动反吹 

过滤方式：滤芯X8 

电机功率（kw）：5.5 

集尘斗容积（L）：150 

抛丸量（kg/min）：200 *2 

内容来源：青岛华旭环保科技有限公司

公司网站：www.hxpaowanji.cn
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