
1.4510板材1.4510处理硬度

产品名称 1.4510板材1.4510处理硬度

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 53.00/个

规格参数 牌号:1.4510
1.4510化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe
磁性:有/无

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

【1.4510

钢材规格区分】：1.4510

板材、1.4510

棒材、1.4510

管材、1.4510

带材、1.4510

线材；

【1.4510

钢材成分区分】：铬、铬镍、铬镍钼

【1.4510

钢材组织区分】：双相不锈钢、沉淀硬化型不锈钢、奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、铁素体不锈钢；

【1.4510

钢材性能区分】化学成分、NS322硬度、NS322密度、NS322热处理；

【1.4510



钢材应用区分】耐热性、NS322耐蚀性、NS322抗氧化性；

【1.4510

钢材加工性能区分】焊接性、NS322加工性、NS322易切削；

上海凯冶金属制品企业的宗旨：公司本着经营理念“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价
格比服务、 同样的服务比信誉”努力做到四个NO.1“质量第一、性价比第一、效率第一、服务第一 ”
以合理的价格、完善的服务，提供优秀的产品,以客户需求为导向，以提高客户生产效率及质量为目标，
不断引进国外先进技术同产品，为客户带来更为全面的现场解决方案”的宗旨。

1.4510

弹性模量咨询-1.4510

苏州铁之家商情

1.4510

cr含量高对影响优惠-1.4510

进口不锈钢棒图

1.4510

不锈钢固溶查看-1.4510

不锈钢 标准多图

1.4510

ss怎么样 1.4510

不锈钢标准好不

1.4510

不锈钢退火效果好吗 1.4510

出厂硬度效果怎么样

1.4510

不锈钢�参数在哪 1.4510

的硬度诚信商家

1.4510

高频淬火有优惠吗/1.4510



相当国内什么材质加盟费多少

1.4510

时效处理怎么代理/1.4510

原材料怎么办

1.4510

ss 真的靠谱吗/1.4510

材料火吗

1.4510

材料价格详细解读/1.4510

对应国内牌号推荐

想知道1.4510

化学成分请接着往下看哦

1.4510

数字号：1.4510

牌号：X8CrTi17

标准：DIN 17400

●特性及应用：

X8CrTi17不锈钢，德国DIN标准不锈钢。

●化学成分：

碳 C：≤0.07

硅 Si：≤1.00

锰 Mn：≤1.00

磷 P：≤0.045

硫 S：≤0.030

铬 Cr：16.00~18.00

钼 Mo：—



镍 Ni：—

铜 Cu：—

钛 Ti：≥8*%C ≤1.20

 

   时间紧迫，篇幅有限，上海凯冶金属关于1.4510

的介绍就先讲到这里，关于1.4510

硬度/密度/成分/热处理等性信息，可以移步网站在线询价和了解，当然若是有1.4510

棒材/板材/管材/线材/带材的需要欢迎您直接致电：021-67768089

  1.4510

不锈钢的尺寸库存信息：1.4510

不锈钢圆棒：不锈钢棒（黑棒）：Ф10—Ф300；不锈钢亮棒：Ф2—Ф80；不锈钢六角棒：S6—S55mm
；研磨棒。

 

1.4510

钢管：外径6-530mm，壁厚0.5-50mm，长度1-12m；

  1.4510

相关资讯不锈钢着色技术早就在日本普遍使用,但存在的问题是,不能连续生产,如钢板还需用人工剪切,使
长度受到限制. 新日本制铁公司研究出一种不锈钢连续着色技术。备受关注的不锈钢连续着色生产难题被
我国一家企业解决。天元锰业以具有自主知识产权的稀土不锈钢热轧卷及着色技术为依托，在不增加钢
铁产能的前提下，通过先进的“冷轧?D着色”短流程生产工艺，生产出具有强度高、耐蚀性强、使用寿
命长，节约镍铬金属、生产成本低、附加值高的稀土彩钢板新材料，1.4510

实现了不锈钢主体与着色层一体化。

1.4510

双相钢紧固件厂家免费咨询1.4510

有什么不同品牌1.4510

与超级双相钢报价

1.4510

执行标准必看-1.4510



硬度hv优质商家

1.4510

金相检验组图-1.4510

316L和的硬度详情
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