
乐化牌中灰防锈漆 乐化油漆徐州总代理

产品名称 乐化牌中灰防锈漆 乐化油漆徐州总代理

公司名称 云南小雨建材有限公司

价格 6.66/公斤

规格参数 品牌:乐化牌
型号:醇酸防锈漆
产地:山东昌乐

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊
街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号

联系电话  18288775353

产品详情

一、组成：该漆由改性醇酸树脂与防锈颜料、体质颜料、催干剂、有机溶剂等组成。

二、特性：该产品附着力好、防锈性能高、耐水性好,在常温下自然干燥快。

三、用途：主要用于机械设备、管道、钢铁结构等各种金属件表面。

四、技术指标：

 

项       目

指         标

漆膜颜色及外观

符合标准样板，漆膜平整，

允许略有刷痕

粘度（涂-4杯），S 不小于

70

细度，μm        不大于



55

遮盖力g/m2      不大于

铁红

红丹

中灰

其它

 

60

200

120

商定

干燥时间， h 不大于

表干

实干

 

4

24

硬度（双摆）           不小于

0.20

附着力，级        不大于

2

柔韧性， mm

3

耐水性（浸6h）

允许轻微起小泡，经3h后恢复

光泽（60°），％  不小于



60（铁红）

五、施工参考 ：

       1、喷涂、刷涂均可。可用X-6醇酸稀释剂调整粘度。

      
2、红丹防锈漆不能直接用在锌、铝材质上，且单独使用耐候性不好，应 与面漆配套使用。

       3、如在本产品上涂面漆，需待本产品完全干燥。
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