
PBT德国巴斯夫(总代理商)

产品名称 PBT德国巴斯夫(总代理商)

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/KG

规格参数 PBT:德国巴斯夫代理商
B4300G6:德国巴斯夫PBT
德国:巴斯夫PBT

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

上海音塑塑化贸易有限公司

PBT德国巴斯夫(总代理商)

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT
热稳定性PBT标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。

公司代理品牌众多：杜邦，巴斯夫，宝理，东丽，旭化成，DSM，EMS，罗地亚，帝人，泰科纳，等重
大品牌，型号齐全，没能一一列出。

公司可随货提供，原厂SGS，材质报告，物性表。

Ultradur PBT B2550特性:PBT流动性等级。

Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF30 30％玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBT B4040G10特性:-GF50注射成型,50％玻璃纤维增强。

Ultradur PBT B4040G2特性:-GF10注射成型,10％玻璃纤维增强级

Ultradur PBT B4040G4特性:-GF20注射成型,20％玻璃纤维增强级

Ultradur PBT B4040G6特性:-GF30注射成型,30％玻璃纤维增强级

Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25％矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。



 Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型, 50％玻璃纤维增强级,尺寸稳定的强。

Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10％的玻璃纤维增强级,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15％的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300G4特性:PBT-GF20注射成型,高流动,20％的玻璃纤维增强级;高刚性

Ultradur PBT B4300G6特性:PBT-GF30注射成型,高流动,30％的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBT B4300GM42特性:PBT-(GF20+M10) 注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,低翘曲趋势。

Ultradur PBT B4300K4特性:PBT-GB20注射成型,20％玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4300K6特性:PBT-GB30注射成型,30％玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江
、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆
、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁厦、武汉、广州等等）中国各地均可送货上门或自提。 

公司开具：可开具16%增值税发票

价格：  元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货
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