
PP美国埃克森美孚授权东莞总代理商

产品名称 PP美国埃克森美孚授权东莞总代理商

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 1:中国总代理商

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

用途：常用于制作盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。

PP塑胶原料

 

(1)PP 台湾台化 K1010, K1011, K1020, K7005, F1611, K1023, K1035,

K2000, K4015

(2)PP 台湾台化 K4535, K8003, K8009, K8025, K8802, K

T8002, K4515

(3)PP 台湾新光 4410

(4)PP 宁波台塑F, 5090T

5090T

(5)PP 台湾台塑C

(6)PP 台湾福聚K

6524，73FPJ3003, PJ

(7)PP 台湾福聚U, HP560P，ST031，ST751，ST866M，

ST868M，ST869M，PD943，PJ3001, PT331M



(8)PP 台湾南亚 3117 ANC1, 3219MPP

(9)PP 韩国三星 332K, FB51, BJ350, BJ550, BJ730, BJ750, GH42, TB52,

FB51R, HJ500, HJ700, HJ730, HJ730L, SI51C

(10)PP 中石化茂名 EPC30G, EPS30R, 160, N-T30S, N-Z30S, T30S, V30G,

Z30S, 9012M, F280M, F34E, HHP4, HT9020M PP

(11)中石化上海 M800E, K4912

(12)PP 中石化海南 T30S, V30G, Z30S

(13)PP 中石化广州 F280M, F-401, J-641, J501, J700, J-641, F400-H,

J640, JS-700, CJS-700

(14)PP 中石油大连 T30S, T30S, EPS30R

(15)PP 荷兰 741T, HP741T

(16)PP 韩国湖南 DJ-560S, DJ-570S, J-150, J-550S, J-560S

(17)PP 韩国SK B310F, B330F, B360F, BX3800, BX3900, R370Y, GP-2100,

GP3156F, RGP-3152F, H1500, M1400

聚丙烯具有许多优良特性：

1、相对密度小，仅为0.89-0.91，是塑料中***轻的品种之一。

2、良好的力学性能，除耐冲击性外，其他力学性能均比聚乙烯好，成型加工性能好。

3、具有较高的耐热性，连续使用温度可达110-120℃。

4、化学性能好，几乎不吸水，与绝大多数化学药品不反应
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