
销售维修二手煤矿SGZ800中双链刮板输送机

产品名称 销售维修二手煤矿SGZ800中双链刮板输送机

公司名称 山东联胜煤机租赁有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SGZ800/2×400
总装机功率:800kW
产地:山东泰安

公司地址 山东省泰安市泰山区邱家店镇黄沟港村

联系电话 0538-8766160 13468034165

产品详情

煤矿综采工作面SGZ800/2×400中双链刮板输送机技术参数：

设计长度：100m（刮板输送机机头、尾链轮中心距）      

总装机功率：800kW

运输能力：1500t/h（近水平）

链速：约1.3m/s

卸载方式：端卸

采煤机牵引方式： 齿轮—销排

销排：锻造（节距126mm）

紧链方式： 液压紧链

传动方式： 电机+联轴器+减速器



减速器型号： JS400（天地奔牛）

减速器规格： 400kW行星减速器

电机型号： YBSD-400/200-4/8（西北骏马）

电机规格： 400kW双速电机

电机额定电压： 660/1140V

中部槽结构形式： 铸焊封底

中部槽尺寸(L×W×H )：1500×800(槽内宽)×310 mm

中板厚度： 40mm（NM360）

底板厚度： 30mm（NM360）

底链检查装置布置： 每间隔9节中部槽设1节开天窗中部槽

链条布置型式：中双链

链条规格： φ34×126mm圆环链（帕森斯）

接链环规格： φ34×126mm圆环接链环（帕森斯）

链条破断负荷： ≥1450kN 

刮板间距：1008mm
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