
PP新加坡聚烯烃上海总代理商

产品名称 PP新加坡聚烯烃上海总代理商

公司名称 东莞塑运塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 1:欢迎来采购

公司地址 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商

联系电话 15338001126 15338001126

产品详情

长期供应各种型号塑胶原料：1. PP韩国SK BX3900 冲击强度，嵌段共聚2. PP韩国SK R370Y
高透明、高光泽，无规共聚3. PP韩国SK B340F  抗冲击强度，嵌段共聚4. PP韩国SK R520Y
高透明度、高光泽5. PP韩国SK R140H
优秀的光学特性，冲击强度和热封功能，满足一切食品接触的FDA规定6. PP韩国LG GP-2300 高流动7.
PP韩国LG H1615  耐高温、UL认证8. PP韩国LG H1500  流动性高9. PP 韩国LGH1700 高刚性 高结晶
壁容器和餐盒 也可用于汽车改姓10.PP韩国LG M1600  抗冲击，嵌段共聚11.PP韩国LG R3400
低温热封性、高光滑性、光学性能、耐低温撞击、清晰度高12.PP韩国LG R3450
优秀的透明度，高流动性，高光泽13.PP新加坡埃克森美孚7032KN
超高的影响，高结晶度共聚物.14.PP新加坡埃克森美孚7684KN
高结晶度，高冲击，中熔体流动速率的共聚物15.PP新加坡埃克森美孚7032KN
超高的影响，高结晶度共聚物16.PP新加坡埃克森美孚1304E3  均聚17.PP新加坡埃克森美孚AP03B
抗冲击，嵌段共聚18.PP新加坡埃克森美孚7032E3  高抗冲性，嵌段共聚19.PP新加坡埃克森美孚7033E3
高抗冲性，嵌段共聚20.PP新加坡埃克森美孚7033N
嵌段共聚，具有优异的刚性和抗冲均衡性。21.PP新加坡埃克森美孚9999SS22.PP新加坡聚烯烃AR564
中流动性，高冲击强度，高耐热性，嵌段共聚。23.PP新加坡聚烯烃AV161
中级流动性、高冲击强度、高刚性，嵌段共聚。24.PP新加坡聚烯烃AW564
高抗冲，高刚性。嵌段共聚25.PP新加坡聚烯烃AW564H  耐高温 阻燃 耐冲击26.PP新加坡聚烯烃AZ564
高流动性27.PP新加坡聚烯烃FC9413L
食品包装用28.PP新加坡聚烯烃W531P29.PP新加坡聚烯烃W531L30.PP台湾台化5090T
耐化学性良好、清晰度高、无规共聚物31.PP台湾台化K1011 高透明 抗静电32.PP台湾台化K1023
高流动性 FDA Compliance：Yes33.PP台湾台化K1035  超高流动性，高韧度，单聚物34.PP台湾台化K4515
高透明性、抗静电 FDA Compliance：Yes35.PP台湾台化K4535  高透明性、抗静电36.PP台湾台化K7005
高刚性，通用性，耐冲击共聚37.PP台湾台化K8003  超高耐冲击，嵌段共聚 FDA
Compliance：Yes38.PP台湾台化K8009  高耐冲击、流动性佳，嵌段共聚39.PP台湾台化K8025
抗冲击，嵌段共聚40.PP台湾台化K8802 抗冲击 抗低温41.PP台湾台化K2051 超高流动性
高刚性42.PP台湾台塑1120  耐热性佳、刚性佳。43.PP台湾台塑3015
抗冲共聚物、刚性良好、抗撞击性高、耐低温-20℃撞击。44.PP台湾台塑5090T
无规共聚物、清晰度高、耐化学性良好。45.PP台湾台塑1005
均聚物、良好的剥离性、良好的熔体强度46.PP台湾台塑1040



均聚物、刚性良好、耐热性高。47.PP台湾台塑3040C
抗冲共聚物、刚性良好、抗撞击性高、耐低温撞击。48.PP台湾台塑3080
抗冲共聚物、中等抗撞击性。49.PP台湾台塑3084 高刚性、高耐热性、中冲击强度50.PP台湾台塑6331
均聚物，气味低到无，良好的成型性能，食品接触的合规性51.PP台湾福聚366-3
高强度，刚性佳，延伸性佳，成形容易，均聚 52.PP台湾福聚366-4
高强度，刚性佳，延伸性佳，成形容易，均聚53.PP台湾福聚366-5
高强度，刚性佳，延伸性佳，成形容易，均聚54.PP台湾福聚6331
成型容易，透明性佳，无味，均聚55.PP台湾福聚6331-11 刚性佳，成型容易，均聚56.PP台湾福聚7523
耐冲击共聚合物，成型性佳57.PP台湾福聚7533
耐冲击共聚合物，成型性佳，低温耐冲击性优58.PP台湾福聚7633
耐冲击共聚合物，成型性佳，低温耐冲击性优59.PP台湾福聚7633-3
耐冲击共聚合物，成型性佳，低温耐冲击性优60.PP台湾福聚ST031
成型性、热稳定性佳，低温耐冲击优61.PP台湾福聚ST611M
无规共聚合物，超高透明性62.PP台湾福聚ST868M
高透明，低温耐冲击，符合FDA63.PP台湾福聚PJ3001
高刚性、高光泽、均聚物、良好的抗撞击性、良好的成型性能、阻燃性能64.PP台湾南亚3317
阻燃级，UL94V-0，符合UL746C安规测试，耐水，耐候65.PP台湾南亚3317
ANC1阻燃V-0/耐水/耐候性好66.PP台湾南亚3117 ANC1 防火67.PP台湾南亚3317
PNC1耐挠曲、强度高、耐腐蚀、几乎不吸水、流动性好68.PP台湾南亚3310 防火V0
抗紫外线69.PP韩国三星RJ760
良好的透明度和光泽度，良好的加工性能和流动性，无规共聚。70.PP韩国三星RJ560
良好的透明度和光泽度，良好的加工性能和流动性，无规共聚。71.PP韩国三星HJ730L
注塑级72.PP韩国三星HJ730  注塑级73.PP韩国三星HI828均聚注塑74.PP韩国三星FH44
防火耐高温PP,阻燃性,新环境性,良好加工.75.PP韩国三星BJ750
具有非常优异的熔融流动性，长期热稳定性和低温抗冲击强度。嵌段共聚76.PP韩国三星BJ550
良好的硬度和抗冲击强度，长期热稳定性，低温冲击强度高，嵌段共聚77.PP韩国三星BJ350
高刚度，抗冲击78.PP韩国三星FB51  阻燃，环保，有SGS UL证书79.PP韩国三星BI452
耐化学80.PP韩国三星RJ580  透明度81.PP韩国三星GH43  流动性，高刚性82.PP韩国SK B380G
抗冲击强度、高流动性、高强性，嵌段共聚83.PP韩国SK B330F  抗冲击强度，嵌段共聚84.PP韩国SK
B391G  抗冲击强度、高流动性、高强度，嵌段共聚85.PP韩国SK BX3800
抗冲击，嵌段共聚【包装说明】：原厂原包(25kg/包)【小订量】：25kg/包
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