
代理（ABS台湾台化 ANC100）

产品名称 代理（ABS台湾台化 ANC100）

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:台湾台化
型号:ANC100
产地:台湾

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

 专业代理（ABS台湾台化 ANC100）报价格

ABS 台湾台化 ANC100 

特性：防火级阻燃UL V-0 用途：家电外壳 音响外壳等。

ABS 台湾台化 AG15E0

 特性：高光泽性 用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱

ABS 台湾台化 AG15E1 

特性：高光泽性，高耐用冲击性 用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱

ABS 台湾台化 AF3500

 特性：高流动性、高耐冲击性 用途：电话，计算机，音响，打字机等外壳，玩具，椅子
机车外壳，扫描器外壳

?ABS 台湾台化 AG15A2 

特性：高光泽性，高耐冲击性 用途 鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制 品，冰箱内壳

ABS 台湾台化 ANC120 

防火级阻燃UL V-0 用途：家电外壳 音响外壳等



ABS 台湾台化 AE8000 

特性：押出成型用 用途 押出成型制品，手提箱，板状制品，冰箱内板

ABS 台湾台化 AE8200 

特性：押出成型用 用途 押出成型制品，手提箱，板状制品，冰箱内板

ABS 台湾台化 AT5500 

特性：透明 用途：透明板，冰箱内抽屉及隔板，实验室容器，蓄电池外壳

ABS 台湾台化 AX4000 

特性：耐热性 该料用途：汽车零件，电器用品，吹风机，电视外壳

长期供应阻燃防火ABS ,抗紫外线ABS,通用级高光泽度ABS,高耐热性ABS,汽车专用ABS,医用级ABS,挤出(挤
塑)级ABS,吹塑级ABS,耐冲击级ABS,耐高温级ABS,透明级ABS，等等。

本公司所销售产品均可开16%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质
安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试
料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！

联系人：杨先生
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