
养殖场卷帘篷布批发猪牛羊场卷帘布按尺寸加工定做

产品名称 养殖场卷帘篷布批发猪牛羊场卷帘布按尺寸加工
定做

公司名称 赣州鑫毅帆布有限公司

价格 7.50/平方米

规格参数

公司地址 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居
社区东1排19号（注册地址）

联系电话  13763944517

产品详情

猪场卷帘 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘
牛篷卷帘 牛圈定做牛场卷帘布、猪场卷帘布、畜牧养殖场卷帘布；帆布蓄水池、水产养殖篷布鱼池；盖
货防水篷布、汽车篷布、搭棚篷布、养殖场防水抗寒篷布、船用防水篷布、遮阳篷布、展销篷；涂塑布
游泳池、刀刮布篷布、篷布罩子；各种帆布、各种篷布、帆布篷布批发定做零售、帆布篷布整件批发、
帆布篷布加工与定做；pvc涂塑布、防水帆布、蜡油布；耐磨刀刮布；pe布；印花台皮布；羊场卷帘布、
马场卷帘布、鸡场卷帘布、鸭场卷帘布、鹅场卷帘布、鸽场卷帘布、手摇卷帘机；大量供应帆布篷布、
定做批发厂家；优惠促销。

用PVC涂塑帆布制作的卷帘布，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各
大养殖场。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕
破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长
宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可
根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

产品的特点及性能指标

 1.拉伸强度指标：

 经向强度≥2100N/5CM 

 纬向强度≥1600N/5CM 

 2.不渗漏水，耐水压值≥2000MM水柱

 3.能耐低温，耐寒温度为-20℃

 4.能防霉，防霉实验为一级。



产品用途

 1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

 2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

 4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

 5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。
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