
除铜螯合树脂

产品名称 除铜螯合树脂

公司名称 新乡赛普瑞特环保科技有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:SEPARATE
型号:SPC90
产地:新乡

公司地址 河南省新乡市新乡经济技术开发区经十一路与纬
七路交叉口中开企业城独栋厂房A13号101室（注
册地址）

联系电话 0373-7759866 18937878400

产品详情

SPC-90是一款对铜具有高度选择性的树脂，可用于化工废水除铜，电镀废水除铜，蚀刻液除铜，饮用水
、地表水中微量铜的去除。

SPC-90螯合树脂是一种螯合有二乙酸亚胺基的弱酸型大孔阳离子交换树脂，用于选择性去除碱土金属和
重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性，使得它可以应用在氯碱行
业中盐水进料的最终净化，PTA行业中回收钴镁，电镀，化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属
，工艺溶液净化，含重金属废水处理，甚至从EDTA螯合剂中去除镍等重金属。

类型     弱酸型阳离子交换树脂
结构     大孔型交叉键结聚苯乙烯
官能团     亚氨基二乙酸
物理型式     含水琥珀色球
离子型式      钠
比重      0.72-0.75g/ml
粒径大小/ Particle size      0.4 - 1.0 mm
总交换容量      2.1 meq/ml (H+)
膨胀系数      H+ → Na+ 20%

————————————————————————————————————————

SEPARATE SPC90树脂是赛普瑞特公司热销产品，主要用于铜离子的富集与分离，可用于蚀刻液、电镀废
水中铜的吸附于回收。

详情请咨询：1893-7878-400            
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