
便携式手机信号屏蔽器

产品名称 便携式手机信号屏蔽器

公司名称 深圳市金宇达科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:金宇达
型号:JYD-P108
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道布吉凯利莱酒店吉祥阁10
33

联系电话 0755-28260023 13434741799

产品详情

车载手机信号屏蔽器顾名思义就是可以插在车上使用的手机信号屏蔽器，一般印象中车载手机信号屏蔽
器只有带电池的便携式的才可以插在汽车的点烟器进行使用，可是这种便携手持手机信号屏蔽器因为电
池容量的原因，覆盖的范围比较会短，效果并不是那么理想，这该怎么解决呢？其实台式的手机信号屏
蔽器也是可以进行车载使用的，但是由于台式机器是不带蓄电池的，所有是不能断电使用的，所有有利
有弊，要是需要台式车载手机信号屏蔽器的话就需要有用到金宇达科技车载专用的台式手机信号屏蔽器
才可以的。

P106最新黑色6路A型屏蔽4G 2G+3G+4G+GPS

   

JYD-P1064G型2G3G4G手机信号屏蔽器是我公司采用国外先进技术，进口元器件，根据国内动通信实际
情况精心研制成功的高科技产品，本产品由我公司自主研发、生产，销售它可以有效地屏蔽发射台与手
机之间的微波信号。本产品采用进口原装器件、专 业机器贴片焊接技术、流水线批量化生产、高效严
格的管理水平，保障了产品品质一流，性能稳定、长期耐用！等优点   

 

一、产品特点

（一）产品功能概述：

本产品是发射频率870～880MHz、930～960 MHz、1805～1920MHz、2010～2145MHz,2400～2500MHz,23
00～2370MHZ,2555～2655MHZ的宽频带发射机（不含GSM、DCS、PCS，4G上行工作频率），是用于截
断发射台（基站）与手机之间信号的无线装置，可以屏蔽2.4无线信号。



。

（二）技术性能指标：

输出端 频率 平均输出功率 信道输出功率
CDMA 870-880MHz 35dBm 10dBm/100kHz
GSM 930-960MHz 35dBm 5dBm/100kHz
DCS/PHS 1805-1920MHz 33dBm 2dBm/100kHz
3G 2010-2145MHz 33dBm 2dBm/100kHz
4G 2300-2370MHz 33dBm 2dBm/100kHz
4G 2555-2655MHz 33dBm 2dBm/100kHz
 GPS 1500-1600MHZ 32DBM
所需电源：交流电转换器（AC220V-DC4.2V）           屏蔽半径：（2-50）
安规：UL（E190582）  CSA（LR11291Level13）      尺寸（宽×高×深）：310×110×35mm
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