
(韩国LG PCABS)总代理商

产品名称 (韩国LG PCABS)总代理商

公司名称 上海市达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 韩国LG一级代理商:韩国LG一级代理商
PC/ABS:PC/ABS

公司地址 上海市奉贤区

联系电话  13818489196

产品详情

韩国LG PCABS)总代理商，韩国LG PCABS代理商，韩国LG 代理商

(韩国LG
PCABS)总代理商优势:证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美.当天下订当天发货。

(韩国LG
PCABS)总代理商优点:可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等待。

 

合金性能

PC/PE共混合金的性能: PC/PE比例： 100/0       97/3       95/5       90/10       70/30 
0/100 拉伸强度/Mpa 67.4        77.6        72.0        59.8        41.9          23.5
伸长率/%             92          88         120          72            70   
150 热变形温度         128       127.5      127         120           94       
43 （1.82Mpa)℃ 冲击强度            11.5        46.3         44.4       36.6     
28.4           2.6 （KJ/m3 ）沸水外理200小时后 5.1 11.1       37.4        25         
9.8             - 冲击强度KJ/m3 CCL4中弯曲       13.2       17.3         20.1     
22.5         28.2          21.6 强度/Mpa

特点

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸脂，ABS就是丙烯腈（A）、丁二
烯（B）和苯乙 烯（S）的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如：抗冲击性提高，耐
热性提高，硬度提高等等。ABS塑料 。



 

我们的优势

    以诚为本、信誉至上

    诚信第一;服务第一;品质第一;

    一手货源;满足需求;质量可靠;合作双赢;

    货源充足;品种齐全;价格合理;量大从优;原厂原包;

进货渠道正规;可开16%增值税发票;可提供COA出厂报告;可提供MSDS材质报告;可提供SGS环保报告!
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