
日本三菱针管笔0.1-到0.8粗细 勾线笔

产品名称 日本三菱针管笔0.1-到0.8粗细 勾线笔

公司名称 上海派杰文教用品有限公司

价格 4.00/支

规格参数 品牌:三菱
用途:基础用品
材质:塑料

公司地址 中国 上海市闸北区 晋元路88弄1号楼1004室

联系电话 86 021 63812050 13818908001

产品详情

品牌 三菱 用途 基础用品
材质 塑料 长度 14厘米（mm）
颜色 黑色 类型 针管笔

日本“三菱”防水型水性针管笔

产品介绍：

【品牌】：“三菱”

【产地】：日本（进口）

【型号】： 01，02，03，05，08

相对应线幅：0.25mm,0.3mm,0.35mm,0.45mm,0.5mm

【类型】：一次性水性针管笔

【耐用程度】：相对“樱花”笔头较硬，耐磨

【型适用范围】：施工图设计绘画

特点:

1.其重量轻，方便携带



2.无需填充墨水，为一次性针管笔

3.手感好，墨水流量充沛，一般可以连续作画800米到900米的距离

4.单价便宜，不必担心因为粗心掉落在地上，造成笔头的损坏

5.笔头不容易内缩

在设计制图中至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔。使用针管笔时应注意：(1)绘制线条时，针
管笔身应尽量保持与纸面垂直，以保证画出粗细均匀一致的线条。(2)针管笔作图顺序应依照先上后下、
先左后右、先曲后直、先细后粗的原则，运笔速度及用力应均匀、平稳.(3)用较粗的针管笔作图时，落笔
及收笔均不应有停顿。(4)针管笔除用来作直线段外，还可以借助圆规的附件和圆规连接起来作圆周线或
圆弧线。(5)平时宜正确使用和保养针管笔，以保证针管笔有良好的工作状态及较长的使用寿命。针管笔
在不使用时应随时套上笔帽，以免针尖墨水干结，并应定时清洗针管笔，以保持用笔流畅。
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