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产品详情

广电级684芯三网合一光纤机柜参数图文配置说明

MODF光纤配线架、 机架式光纤总配线架 、三网合一光纤配线架、三网合一光纤配线架|共建共享光
纤配线柜《三网合一光纤配线架》144芯三网融合MODF光纤配线架、288芯三网融合MODF光纤配线架
、360芯三网融合MODF光纤配线架、480芯三网融合MODF光纤配线架、576芯三网融合MODF光纤配线
架、720芯三网融合MODF光纤配线架、960芯三网融合MODF光纤配线架、1152芯三网融合MODF光纤配
线架|ODF光纤配线架（Optical Distribution frame）ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜（ODF配线柜容量：1
44芯、288芯、360芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、）中华人民共和国通信行
业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT
2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架（Fiber Optic Distribution frame），
又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本
设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、
配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。



三网合一光纤配线架前言：随着通信行业的快速发展，人们对通信的要求已不仅限于单一的语音信息交
流，近几年来电子技术的不断发展，网络传输的速度加快，语音、数据、图像的综合信息服务给人们自
然、生动、真切和有效的交流方式。加上IP承载技术的快速发展和电信法制的不断健全，一场席卷全球
的三网合一业务浪潮正在信息运营界蔓延。“三网合一”能够使运营商在信息沟通的经营中实现网络资
源的共享，避免低水平的重复建设，形成对客户业务需求响应快、业务适应性广、运营效率高、网络维
护费用低的高速带宽的多媒体基础平台。三网合一业务将对运营商的网络有怎样的要求呢？，大宽带的
网络；第二，业务的质量保障；第三，新业务的快速开展。“三网合一”将是互联网电视的主流。电信
网络、有线电视网络和计算机网络，三张网都是覆盖全国的大网，又都在各自的网内开展各自经营的业
务以及互联网接入服务及其它边缘业务，从资源的角度讲，三网各自为政是对于网络资源的极大浪费。
数字技术的迅速发展和全面采用，使电话、数据和图像信号都可以通过统一的编码进行传输和交换，所
有业务在网络中都将成为统一的“0”或“1”的比特流。 光通信技术的发展，为综合传送各种业务信息
提供了必要的带宽和传输高质量，成为三网业务的理想平台。
软件技术的发展使得三大网络及其终端都通过软件变更，终支持各种用户所需的特性、功能和业务。 统
一的TCP/IP协议的普遍采用，将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。人类具有统一
的为三大网都能接受的通信协议，从技术上为三网融合奠定了坚实的基础. 有分析称，三网融合后内容提
供商将成为其中大的受益者。业内人士表示，长期来看，广电运营商和电信运营商的网络条件和运营能
力接近，谁能提供更具有吸引力的内容节目或服务应用显得尤为关键。这意味着三网融合将打破电信运
营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态，各大运营商将在争抢同一市场，看电视、上网
、打电话资费可能打包下调。

主要性能指标：

1．使用条件：

1）工作温度：-5℃～+40℃

2）相对湿度：≤85%（+30℃）

3）大气压力：70Kpa～106Kpa

2．光电性能：

1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB

2）互换性附加损耗≤0.2dB

3）重复性附加损耗≤0.1dB

4）回波损耗≥40dB

5）插拔耐久性寿命>1000次



6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）

7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧

3．适用性指标：

1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。

2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。

3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。

4．外形尺寸及容量：

1）外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。

2）较大容量：1440芯。

产品特点：

1、专业及美观的外形设计能与办公环境相协调。

2、符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。

3、机柜采用主体重型硬架结构（焊接），坚固耐用。

4、前玻璃门采用压框式固定玻璃结构，方便更换。

5、顶部配有抽气扇，左右侧门有进风孔，使机柜内空气流通，保证设备正常运作。

6、顶端装有一防尘盖，可以保护风扇运转。

7、侧门为带弹性门锁，可快速开启，安装、拆卸方便，门上端有一预留锁孔，可以选配加锁以增加保安
。

8、后门为带锁转动式钢质门，大家度的开启既方便维护，又省时省力。

9、上、下座各有预留走线通道，可按需调整。

10、可配合分离式底座一起使用，也可单独使用。

11、机柜后部配有垂直束线槽，方便理线。

12、四根安装立柱双面打孔，可任意调节托板高度，也可前后灵活调整，为各种系统设备的使用环境提
供合理的布局。

13、底座同时安装脚轮和调节脚，方便移动与定位。

14、深度为800mm以上的机柜可以作服务器机柜使用，其重型综合底盘的设计，具有超大承重能力，符
合ＨＰ、ＩＢＭ、ＤＥＬＬ、ＳＵＮ、ＣＯＭＰＡＱ、联想、浪潮等服务器的安装需要
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