
TL-YCK， TL-YCD拖令移动动力电缆

产品名称 TL-YCK， TL-YCD拖令移动动力电缆

公司名称 上海长柔电缆有限公司

价格 100.00/米

规格参数 高柔:抗拉
耐折:耐磨
耐寒:耐油

公司地址 上海市浦东新区沪南公路4880号

联系电话 021-80182088 18717906624

产品详情

拖令电缆应用于电气设备和手动工具，适用于固定安装，适用于固定安装及无强制力，无
固定方向的偶尔运动，适合在干燥，潮湿的室内或者水底使用。不可用于拖链系统。

●拖令电缆产品特性高柔、抗拉、耐磨、耐油、耐弯曲、防紫外线，解决了普通橡套卷筒
电缆的横向纵向开裂、易断、易老化等一系列性能问题， 超强机械负载承受能力
设计带钢丝（保护电缆不断裂）。

●拖令电缆结构

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘：进口特种PVC/质TPE

颜色:彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

内护：高性能高强度弹性体挤出内护

加强层：抗拉纤维编织（可选）

护套：进口高强度弹性体/PUR



颜色：黑色或灰色
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