
4G手机信号屏蔽器

产品名称 4G手机信号屏蔽器

公司名称 深圳市金宇达科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金宇达
频段:4G
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道布吉凯利莱酒店吉祥阁10
33

联系电话 0755-28260023 13434741799

产品详情

第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术，外语缩写：4G。该技术包括TD-LTE和FD
D-LTE两种制式（严格意义上来讲，LTE只是3.9G，尽管被宣传为4G无线标准，但它其实并未被3GPP认
可为国际电信联盟所描述的下一代无线通讯标准IMT-
Advanced，因此在严格意义上其还未达到4G的标准。只有升级版的LTE
Advanced才满足国际电信联盟对4G的要求）。

4G是集3G与WLAN于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以
上的速度下载，比家用宽带ADSL（4兆）快25倍，并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。此外
，4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署，然后再扩展到整个地区。很明显，4G有着
不可比拟的优越性。在我们考试中需要屏蔽掉这些信号那该怎么解决呢？其实很简单。就是适用4G的手
机信号屏蔽器。

金宇达JYD-P804XL原来P803升级版2018年新款全频段内置信号屏蔽器是我厂采用国外先进技术，可以屏
蔽目前市面上所有作弊器的信号屏蔽器，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研
制成功的高科技产品,它能在半径1-25米（200-300平方米）内隔断CDMA、GSM、DCS、3G、4G、WIFI
、等移动通信信号,使手机、电话、无线耳机、无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会干扰其
它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何
损害。

1.全部由最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简单等特点。

2.生产过程严格遵循ISO9001质量体系，工作稳定可靠，是加强信息安全，保证产品生产和保护环境，理
想的，可信赖的安全产品。



3.有效屏蔽CDMA/GSM/DCS/3G/4G/WIFI/等移动信号。

4.不影响其它电子设备正常工作。

5.一般情况下离基站200米以外的地方使用效果最佳。

6.接通电源即可稳定工作。

7.缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。

8.有效屏蔽直径：30-40米。

9.带有底座和2米电源线，可以方便的摆放在桌面上。

1、 高考、成人高考、自学考试及各类大专院校

2、 党政机关、企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院

3、 看守所、劳改队、大中小型监狱

4、 加油站、油库、油田、加气站等易燃易爆场
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