
西安机房彩钢板安装工艺，机房墙板生产厂家

产品名称 西安机房彩钢板安装工艺，机房墙板生产厂家

公司名称 西安质惠机房设备有限公司

价格 120.00/平方米

规格参数 品牌:质惠
规格:1200*3000mm
产地:西安

公司地址 西安经济技术开发区凤城二路10号天地时代广场
1幢2单元20721室

联系电话  13991351812

产品详情

西安机房彩钢板在安装过程中，均应使用工具，施工人员应在施工前要检查工具是否完备齐全，需要检
查的内容工作是主材料，配件是否齐全不缺，并且是否完好可使用，对测量工具，定制经检制定好，没
有达到使用要求则应及时更换和维修。 

明确施工范围，检查地坪墙基础等相关项目是否符合设计施工图中的相关条件、墙体安装要求和防火防
尘技术等是否符合使用条件和相关规定。

需要参照的以下几个方面： 墙面、作业面与轴线之间的距离；对照参考面找出控制点的间距与位置，注
意通视性；对与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

机房金属夹芯板幕墙安装后，上到下逐层将墙板表面保护胶纸撕掉，同时层同步拆架。在拆架当中注意
保护墙板，不要碰伤或划伤，完成整个幕墙工程的施工。施工中幕墙幕墙构件等表面装饰造成影响，粘
物等应立即清除。

幕墙工程安装完成后，应制定从上到下清扫方案，防止在表面装饰发生异常。清洗墙板时中性清洁剂应
经过检验，墙板的表面涂层确无腐蚀作用；中性清洁剂清洗后时清水洗干净。
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