
科研单位用三头研磨机 玛瑙头三头研磨机研磨设备

产品名称 科研单位用三头研磨机
玛瑙头三头研磨机研磨设备

公司名称 江西维克多国际矿业装备有限公司

价格 23000.00/台

规格参数 江西维克多国际矿业装备有限公司:15*20
XPM120*3:0.37
江西赣州:750*700*480

公司地址 江西省赣州市石城县琴江镇迎宾大道福龙湾小区
6幢602室

联系电话 0797-5712751 15570065887

产品详情

XPMФ120×3三头研磨机是一种干法磨细、分析样品的研磨设备，主要供冶金、建材、化工、煤炭、水
电、商检、地质等部门实验室研磨分析样品之用，也可供有关方面作为磨细一般少量物料之用。（标准
配备3个玛瑙钵）三头研磨机是我司实验室主打制样设备，描述：在研磨过程中不产生金属杂质，运行稳
定，体积小，噪声小，制样时间短，同时能三个或单个制样罐工作。XPM120*3三头研磨机/实验室金属
研磨机/三头玛瑙研磨机

XPM-φ120x3三头研磨机是一种干法研磨分析样品的设备。具有对研磨样品无金属污染，研磨物料均匀

、超细，操作简单，设备运转噪音小等。该机型和部分技术引进内外技术。主要用于地质、煤炭、矿山

、冶金、化工、建材、水电等部门和大专院校、科研单位的实验室，是各类分析、分选、检验、化验的

标准设备。也可用于质检、环保检测或供有关方面磨细一般少量物料之用。

 

主要技术参数

项目 单位 XPM-73型φ120x3三头研磨机

研钵直径 mm φ120

磨头数 个 3

研棒转速 r/min 220

研钵转速 9

电动机型号 W AO2  7124  8/4  370W



电动机转速 1400

参考重量 Kg 130

外形尺寸 780x750x500

三头研磨机的安全规程1.操作本机的人员,须经过安全技术教育,并仔细阅读本说明书。2.设备运转时严禁
维修、拆卸设备。3.本机器的电器设施应良好接地, 电线装入绝缘管内 。4. 电器安全保护装置和人身安全
保护装置用户要自行根据现场情况予以解决再次检査设置。依据工作环境检査原设备安全防护装置是否
合理、完好,发现隐患时,应立即排除。
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