
阳离子氯丁胶乳水泥砂浆

产品名称 阳离子氯丁胶乳水泥砂浆

公司名称 青岛卓能达建筑材料有限公司

价格 3600.00/吨

规格参数 品牌:卓能达
产品名称:阳离子氯丁胶乳水泥砂浆
产地:山东青岛

公司地址 山东省青岛市黄岛区天目山路325号601室

联系电话  17634390719

产品详情

阳离子氯丁胶乳是由高分子聚合物、特种胶凝材料、优质骨料按特殊工艺混合而成，该砂浆具有优异的
粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，适用于水利、港口工程、公路
、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。[1]
中文名 阳离子氯丁胶乳 外文名 Cationic chloroprene latex 外观 乳白色液体 材料
聚合物、胶凝材料、优质骨料 特点 抗裂、防渗、防腐、耐老化 一、使用范围
1、建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏 2、水库大坝、港口防渗处理
3、热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑
4、路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补 5、工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理
6、钢结构和钢筋砼防水 7、能在潮湿基面上直接施工，与多种基材具有良好的粘结力。 二、施工工具 1
、海绵状板刷。比胶皮板刷（刮板）面宽（200~300mm）的小板刷，可以大面积、一次性、多量地往复
加压涂抹。板刷是用海绵板制成的，也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些，刷子头部最好选用
不易被磨损的材料制作，头疗有做成平头形的或梳状的，手把要既能使上劲，又不易滑动，便于把握。 
2、胶皮板刷。根部粗、头部薄，具有良好的橡胶刮板，主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比
较复杂的部位。 3、辊子。与基层涂料用辊子相同。如果只用海绵小板刷和抹灰用的小抹子，板刷的波
纹和抹痕就不易消失，这时如果用辊子在上面辊压一上，就可获得平滑耐均匀的涂膜防水层。辊子在施
工使用后，要用溶剂清洗干净，不要用于油漆的涂饰。 4、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子
也称美国抹子，使用时用力压抹，材料抹得就不少，用力过小时，材料抹得就多，要根据材料的流动特
性来控制用力程度，要使用熟练才好。关于胶皮抹子，是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状，打眼穿孔后
，安装复合在抹子的底板上，用法与抹类抹子一样 三、施工简介
1、基面处理：凿除旧混凝土面剥蚀层，用水冲洗干净，保持基本干净、坚实。 2、配制砂浆：水泥300K
g：沙子700Kg：乳液150Kg的比例混合搅拌均匀即可，（根据天气的干燥程度，可适量加水），砂浆涂抹
厚度在20-30mm为宜，配好的浆料应保证在0.5-1小时内用完，搅拌好的砂浆应注意防晒避风。 3、铺筑面
积大时可用机械喷涂，分格施工。一次施工面积不宜过大，应分条分块错开施工，每块面积不宜大于10
m2，错开施工的间隔不应小于24小时。分层施工时，留缝位置应互相错开。 4、砂浆摊铺完毕后应立即
喷适量雾状水压抹并一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破，表面应密实。立面或顶面的面层厚
度大于10mm时应分层施工。每层抹面厚度宜为5-10mm，待前一层指触干时方可进行下层施工。 5、施工
后的砂浆层须养护7天。施工后，表面指触干燥后应进行喷雾养护或覆盖草帘、麻袋等保持潮湿。养护温



度不宜底于5℃。施工24小时后，覆塑料布潮湿养护7天，有条件时可定时洒水于表面。 四、性能指标
粘性：10~55（25℃，pa s） 总固物含量：≥47 密度：≥1.080
贮存稳定性：5~40℃，3个月无明显沉淀(当温差过大或气温过低时，会有轻微分层，使用时需搅拌均匀)
外观：乳白色均匀乳液 注：氯丁胶乳的总固物含量因合成方法和纯度等不一样，对于高温聚合且纯度高
于99以上的，总固物含量高于20%即可满足所配产品的性能要求。
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