
威胜电表DSS(X)333-3有无功组合电能表

产品名称 威胜电表DSS(X)333-3有无功组合电能表

公司名称 长沙电来乐信息科技有限公司

价格 500.00/台

规格参数 电流:3X1.5(6)
电压:100V
精度等级:1级

公司地址 长沙高新开发区文轩路27号

联系电话  18073715961

产品详情

威胜电表DSS(X)333-3有无功组合电能表

主要特点 该表的主要特点是计量模块敏感度相对于机械表较高，计量精准；该表由上市公司（威胜集团
有限公司）生产，质量有保证，经过长期稳定运行，产品可靠性高。 产品功能： 1、电能计量功能
可计量有功、无功、正向有功、反向有功、正向无功、反向无功电量和四象限无功等电量。
2、参数测量监视功能 可监测各相电压、电流实时值，三相总及A、C各相有功功率、无功功率、功率因
数、相角、相位等实时参数。 3、防窃电功能 具有开盖、断相、逆相序、清零、反向电量计入正向电量
等事件记录功能，防止用户非法取掉或截断电压、电流接线。 4、显示及存储功能
液晶显示近3月电量数据；可存储近13月历史电量数据。 5、数据输出、通讯功能     可通过红外掌
机及RS485通讯口抄表，配合抄表系统，可抄读电表的各项电量数据，支持DL/T645-1997多功能电能表通
讯规约。

威胜电表DSS(X)333-3有无功组合电能表

产品特点： 1、计量功能价值 计量模块敏感度相对于机械式电能表较高，计量精准。 2、计量稳定价值
计量稳定价值防止计量损失，无功电量可计入有功电量。 3、抄数据功能
通过手持红外抄表机，可读取电表的各项数据。
通过RS-485通讯抄表，可抄读各项电量数据，测量参数。 4、防窃电功能
电压合格率失压记录功能：防止用户非法取掉或截断电压接线； 开盖记录功能：防止非法更改电路；
失流、断相记录功能：防止用户非法短接电流接线；
电流不平衡记录：可警惕用户在电表接线的前端截取电量；
掉电记录功能：防止用户非法取下电表的工作电源；
逆相序报警：用户非法接线，电表会报警，除非把线接正确，否则一直报警。   产品适用场合：   
  三相有无功组合电能表（1级）适用于负荷功率在30-60KW以内、负载电器以电灯和电热设备为主要



用电设备的门面或手工作坊；适用于无需分时的中小企事业单位有功、无功电能计量或内部考核。
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