
河北移动焊烟净化器 性能稳定安全高效

产品名称 河北移动焊烟净化器 性能稳定安全高效

公司名称 河北嘉志环保设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:嘉志
型号:JZ-DB-1500
产地:河北沧州

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇韩庄村（注册地址
）

联系电话  13582753736

产品详情

移动式焊烟净化器滤芯采用进口PTFE微孔覆膜滤材制作，过滤精度高，可过滤0.1μm的烟尘。根据净化
器的工作强度和烟尘量的大小，滤芯的使用寿命有所不同。不同情况下操作面板上相应的指示灯会亮起
提示，内设置有电源相序指示，缺相短路保护，设置有温度过高时自动停机、压差过高自动反吹保护措
施（可选配）

移动式焊烟净化器有如下特点：

  1、 整机由品牌电机、离心高效风机、滤筒过滤室、预过滤器、集尘抽屉、净化器室体、脉冲清灰系
统、电控装置及带吸气罩柔性吸气臂组成。 

  2、 净化器采用滤筒为过滤器，过滤面积大，单位面积过滤流速低，因而具有很高的过滤效率。 

  3、
净化器采用优化设计，采用进风均流导流技术，解决了一般布袋除尘器难避免的各室气流不均现象。 

  4、 滤芯竖放，清理方便，解决了滤芯横放上部粉尘难以清除的问题。 

  5、 净化器气流组织设计合理，阻力损失小，机器外型小巧，移动灵活，操作简单，一体卡锁设计，
维护方便。 

  6、 滤筒采用德国认证表面覆膜高效过滤材料，过滤效率达99.5%。滤筒的适用寿命比普通过滤材料在
正常使用条件要长很多。 

  7、 因在精过滤器前采用一级初过滤，使精过滤器的寿命大大的延长，精度也大大提高。 

  8、 净化器配置的吸气臂可作360度旋转，并能上、下、左、右移动，在空间任意位置定位。 



  9、 因净化器在设备底部有四个万向脚轮，移动轻便，适用工作点经常变化且须净化粉尘的领域。 

  10、 根据不同性质粉尘，可配不同滤材的滤筒。

移动焊接烟尘净化器应用范围

1、汽车、冶金、电子、造船、重工、机械；

2、钣金、塑料、橡胶、钢铁、医药、军工；

3、造纸、烟草、化工、铁路、玻璃、陶瓷。

焊接工艺应用于各行各业，焊接工作中会产生焊烟，对大气及工作人员都有一定伤害，河北嘉志环保根
据焊烟及焊接工作特点制定了集中式焊烟处理方案及移动式焊烟净化器，高效处理低投入解决，河北移
动焊烟净化器 性能稳定安全高效嘉志环保欢迎来电咨询！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

