
胶装联动线3009供应商

产品名称 胶装联动线3009供应商

公司名称 东莞市广门装订设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇威特机械工业园

联系电话  13528588281

产品详情

所述装订机权利要求之二说法

所述装订机权利要求之二说法，东莞广门装订设备有限公司如权利要求7所述的装订机，其特征在于，所
述驱动装置(14，17)由装订机(1)的主驱动装置或由独立的驱动装置、尤其伺服驱动装置构成。

马天尼骑马订联动线如权利要求7或8所述的装订机，其特征在于，所述驱动装置(14，17)可以调整到给定
的顶压力上。

马天尼骑马订联动线如权利要求7至9中任一项所述的装订机，其特征在于，所述弯曲装置(18)设置在装
订溜板(8)上并且可以利用至少一个与驱动装置(14，17)连接的缸(15)、至少一个楔形杆或至少一个曲线板
08)垂直地运动。

马天尼胶装龙如权利要求10所述的装订机，其特征在于，所述装订溜板(8)具有装订溜板下部件
(10)和装订溜板上部件(9)。

马天尼胶装龙如权利要求10或11所述的装订机，其特征在于，所述驱动装置(17)由独立的驱动装置构成，
设置在丝杠06)上并且通过在丝杠06)上运动的丝杠螺母0 与垂直运动的、支承装订溜板(8)的楔形杆连接。

东莞广门装订设备有限公司如权利要求7至12中任一项所述的装订机，其特征在于，所述厚度检测装置(3
1) 在产品移动方向(1 上设置在弯曲装置(18)前面。

东莞广门装订设备有限公司如权利要求7至13中任一项所述的装订机，其特征在于，所述装订机具有两个
弯曲装置(18)和两个装订头(19)，其中两个弯曲装置(18)这样设置在装订溜板(8)上，使它们垂直于产品移



动方向(1 共同地从第一位置运动到第二位置。

东莞广门装订设备有限公司如权利要求7至14中任一项所述的装订机，其特征在于，所述弯曲装置(18)匹
配于要被装订的印刷产品(6)的不同厚度。

东莞广门装订设备有限公司编辑主营产品：胶装龙|骑订龙|锁线机|折页机|装订设备|精装龙|胶装联动线

东莞广门装订设备有限公司主要经营马天尼胶装龙，马天尼骑马订联动线，Aster锁线机，MBO折页机，
斯塔尔折页机，柯尔布斯精装联动线 ， 等印刷装订机械设备,专业工程师提供的技术服务。服务项目包
括：设备的安装、保养、大修、搬迁等。咨询热线
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