
河北煤化工厂 加工改质沥青 杆状 质量高

产品名称 河北煤化工厂 加工改质沥青 杆状 质量高

公司名称 河北浏俊贸易有限公司

价格 100.00/袋

规格参数 软化点:115-125℃
灰分值:0.3% Max
产地:邯郸市

公司地址 河北邯郸市丛台区中华北大街北湖十六峯

联系电话 0310-5625100 13091113070

产品详情

   河北煤化工厂，加工煤焦油（改质沥青） 杆状，国标煤沥青，质量高

（河北浏俊贸易有限公司）【河北煤化工，煤焦油加工，改质沥青，国标煤沥青，煤沥青
】

沥青在常温下是体积密度为1.25～1.35g/cm3的黑色固体,加热到—定温度即呈软化状态,根据软化点的不同,
中国焦化企业生产4种规格的沥青：

     (1)低温沥青(软沥青),环球法软化点为35～75℃：

     (2)中温沥青,环球法软化点为75～95℃；

     (3)高温沥青(硬沥青),环球法软化点为95～120℃；

         此外,根据用户要求,焦化厂可生产软化点为120～250℃特高温沥青.

     (4)改质沥青.

        改质沥青是以中温沥青为原料制取的.普通中温沥青中苯不溶分BI约为18％,喹啉不溶分QI为6
％左右.当此种沥青进行热处理时,沥青中芳烃分子在热缩聚过程中产生氢、甲烷及水.同时沥青中原有的
β树脂一部分转化为二次α树脂,苯溶物的一部分转化为β树脂,α成分增长,粘结性增加,沥青得到了改质.
这种沥青称为改质沥青.

   与此同时，炼厂活动也在增长，标普全球普氏计算显示，10月炼厂产出同比增长4.6
%至3.8688亿桶的历史新高，但增速远远落后于库存增长的速度。



标普全球普氏预计，这种情况接下来仍会延续，在年底前原油进口持续高增长以及石油产
品需求增长放缓的双重影响下，11月原油库存仍将显著走高。报告援引驻北京一名分析师
写到：

地方独立炼厂原油进口依然保持高位，受地炼强劲买入需求的推动，在接下来两个月他们
的进口会保持在900万吨(相当于216万桶/日)上方

本周二稍早，国际能源署(IEA)署长Fatih Birol警告，由于脆弱的全球经济和地缘政治动荡
，“我们正在进入油市不确定性前所未有的阶段”。Birol说，

美国豁免部分地区伊朗石油制裁的决定让市场的一些参与者感到意外。“因此我们看到，
市场供应充裕，油价跌去20美元。”

“但全球经济还在经历非常困难的时期，是非常脆弱的，全球剩余的产能很单薄，这个环
境变得更加危险。”

Birol再次呼吁重要产油国，在今年12月OPEC政策会议上，根据“常识”行动。对于明年
油价是否会过热，他认为取决于三个因素。“虽然全球经济疲软，石油需求仍强劲，闲置
产能很少，我们不知道12月OPEC产油国会怎么决定。”

与此同时，随着冬季到来，石油产品需求的高峰期也进入尾声，炼化需求将趋于疲软。

昨日布伦特原油盘中跌破62美元/桶，日内跌幅一度超过7.5%。当前布油小幅上涨1.36%，
报63.31美元/桶。自10月以来，油价接连下行，当前价格较10月3日跌幅高达26%，10月当
月跌幅达到12%。
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