
构建建材 高质量（中温 高温）煤沥青 浏俊出品

产品名称 构建建材 高质量（中温 高温）煤沥青 浏俊出品

公司名称 河北浏俊贸易有限公司

价格 100.00/袋

规格参数 软化点:80-120℃
灰分值:0.5%Max
产地:邯郸市

公司地址 河北邯郸市丛台区中华北大街北湖十六峯

联系电话 0310-5625100 13091113070

产品详情

构建建材 高质量（中温 高温）煤沥青 浏俊出品

（河北浏俊贸易有限公司）（栗经理）

生意社11月22日讯

据普氏能源11月20日消息联合组织数据倡议(JODI)的最新数据显示，沙特阿拉伯9月份原
油出口量猛增至每日743.3万桶，达到20个月以来的高点，因此沙特阿拉伯库存将继续减少
。

9月份出口额较去年9月份增加219000桶/日，创下2017年1月以来的最高纪录，该最高记录
即OPEC实施减产的第一个月沥青在常温下是体积密度为1.25～1.35g/cm3的黑色固体,加热
到—定温度即呈软化状态,根据软化点的不同,中国焦化企业生产4种规格的沥青：

(1)低温沥青(软沥青),环球法软化点为35～75℃：

(2)中温沥青,环球法软化点为75～95℃；

(3)高温沥青(硬沥青),环球法软化点为95～120℃；

   此外,根据用户要求,焦化厂可生产软化点为120～250℃特高温沥青.

(4)改质沥青.

   改质沥青是以中温沥青为原料制取的.普通中温沥青中苯不溶分BI约为18％,喹啉不溶分QI为6％左右.
当此种沥青进行热处理时,沥青中芳烃分子在热缩聚过程中产生氢、甲烷及水.同时沥青中原有的β树脂一



部分转化为二次α树脂,苯溶物的一部分转化为β树脂,α成分增长,粘结性增加,沥青得到了改质.这种沥青
称为改质沥青.

，当时的出口额为771.3万桶/日。

OPEC最大的炼油厂10月份的炼油日产量下降至262.6万桶，比9月份下降了172000桶，而用
于直接燃烧发电的原油量则从490000桶/日增加到536000桶/日。

结合出口、炼油厂以及原油燃烧数据，表明沙特阿拉伯9月每日供应了1059.5万桶的原油。

这已经超过每日1050.2万桶的量，这就意味着必须从储备原油中每日提取93000桶。
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