
菲林贴膜机底片覆膜贴膜机

产品名称 菲林贴膜机底片覆膜贴膜机

公司名称 深圳市苏必特机械设备有限公司

价格 19800.00/台

规格参数 品牌:苏比特
电压:220V
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区横坪路(高桥段)
21号311（注册地址）

联系电话 0755-89250740 18682398716

产品详情

深圳市苏比特科技有限公司

 

菲林贴膜机产品规格

1.外型：L1000mm*W500mm*H550mm

2.贴膜宽度：640mm 菲林厚度无限制

3.速度：0~8M/min可调

4、重量：80KG

5、机器外壳部分为不锈钢材质

6、带清洁粘尘功能

 

 

 

 安装：



1． 本机适用单相AC220V~50HZ之电源，功率100W。一般的三孔带开关插座即可。

2． 根据操作的方便程度及安装位置，选用大于1000mm*500mm*800mm的安装台。

   操作注意事项：

1． 保护底片垫纸、保护膜和黏尘纸的安装位置图见图1-1

2． 机器右下边为黏尘纸离合手柄，上面为压膜轮离合手柄。

3． 使用前先清洁机身部分、黏尘轮和压膜轮部分等。

4． 安装上下黏尘纸，选用宽度为650mm内径为75mm的黏尘纸圈，黏尘纸的包装转向应与黏尘轮的转
向相反。

图 （1－1）

 

5． 装保护底片垫纸（离心纸），选用合适宽度的纸圈，装入支架中部锁紧纸圈固定装置，按位置图置
入机器。

6． 装保护膜，选用合适宽度的保护膜圈装入支架中部，锁紧保护膜圈紧固装置，按位置图置入机器，
让有粘性的一面与菲林接触。

7． 打开压膜轮离合器，把保护膜穿过上压膜轮与上张力杆并揭开不用的一面绕到收膜筒上。再把保护
底片垫纸（离心纸）经过下张力杆从下压膜轮处穿入，让离心纸与保护膜平整贴上，送入上、下压膜轮
之间，合上离合器。

8． 合上粘尘纸离合器，给机器通上电源，按绿色启运开关和压膜轮运转开关后，离心纸和保护膜一起
走出压膜轮，调整好速度和张紧力，使保护膜平整，即可进行贴膜。

9． 把处理好的菲林，药膜面向上送入贴膜机，直到菲林全部走出，完成贴膜过程。
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