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产品名称 鑫毅猪场卷帘篷布
羊场防水卷帘布养殖场卷帘布图片

公司名称 赣州鑫毅帆布有限公司

价格 7.80/平方米

规格参数

公司地址 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居
社区东1排19号（注册地址）

联系电话  13763944517

产品详情

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光
效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，
才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿
命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、
防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防
滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高
品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度
的产品。 鑫毅帆布公司从08年成立至今，已为广东温氏集团全国多家分公司加工猪舍卷帘和卷帘机械，
良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有90%的温氏分公司在用猪场卷帘，可以想象
猪场卷帘在猪场养殖业上用的效果还是很明显，而且猪场卷帘的出现减少了养殖户的投资成本，并且使
用轻便，在不需要使用猪场卷帘时可以使用手动卷帘机将猪场卷帘摇上去。

型号：xy2X2   

厚度：0.43mm 

纱织：10S/3x10s/4          

密度：39X25   

基布：高强涤纶丝 

表层：涂塑PVC  

重量：500g/平方

厚度：0.43mm  



 颜色：绿色、白色、蓝色、

 常用规格：绿色1.3米、1.5米、1.7米、1.83米、2米、2.1米、2.5米、                        

白色.蓝色：1.5米，2.00米（其它幅宽加工定做）

产品功能：耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长5-8年。

猪场卷帘布安装所需配件

   安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹
，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米-50米，高度1.3米-3米的建议用厚型卷帘机）。水管
夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

猪场卷帘布加工

   猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制
而成。本产品特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用
广泛.
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