
高压电器：ZH-ZK98开关柜智能操控装置

产品名称 高压电器：ZH-ZK98开关柜智能操控装置

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 950.00/只

规格参数 品牌:贝思特elebest
型号:ZH-ZK98
产品名称:开关柜智能操控装置

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

YTK-9320开关柜智能操控装置是一种新型的多功能、高集成度、高智能化模拟动态指示的自动装置,集一
次回路模拟图、开关状态、弹簧储能状态、断路器位置、接地刀状态、高压带电指示、高压带电闭锁、
语音报**等多种功能于一体,三排数码管显示,直观快捷,各种功能可灵活配置,用户选用时只要提供一次方
案图即可。可带RS485通讯,实现远程自动化管理。本装置以一体化布局简易安装于3-35kV户内开关柜,适
用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。美化了面板结构,简化了现场接线,提高了安全性能
。  功能1、实时动态显示一次模拟图：断路器储能状态、开关分合状态、小车位置判断与指示、接地
开关分合状态等；2、温湿度显示及其控制；3、高压带电显示及验电核相，高压带电闭锁控制；4、电力
综合参数测量：三相电压、电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量；5、人体感应照明及提示、
智能语音防误提示；6、具有标准RS485通讯接口。特点1.可取代一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态
指示器、接地指示器、带电闭锁指示器、温湿度控制等元件,从而简化了开关柜的面板结构;2.装置采用高
集成度CPU,其内部集成了A/D转换、通讯等模块,具有精度高、抗**能力强、数据采集运算速度快等优点;
3.模拟指示部分针对现场操作设计,显示清晰、形象、直观;4.高压带电指示灯采用高亮度发光二极管,使用
寿命长,确保运行的稳定;带电闭锁可防止误入带电间隔和发生误操作,系统发生单相接地或缺相的异常情
况下可保证闭锁电压不变,稳定运行,提高了安全可靠性能;配套的高压带电传感器具有爬距大、机械强度
高、耐电弧能力强、高冲击性、高防化和耐热性、极好的尺寸稳定性、局部放电小等优点;5.温湿度控制
采用数字式温湿度传感器,具有高精度、高可靠性等优点。可带2路加热器和2路风扇,实现对被测环境温湿
度的实时监测和自动控制。数码管实时显示被测环境的温湿度值,并可以结合按键对温湿度的控制范围进
行设置,操作方便,易于控制;6.具有语音提示功能,可有效防止误操作;7.储能控制、远方/就地控制、柜内照
明控制、分合闸控制等部分均可通过相应的开关实现。(此部分为选配,请订货时说明)8.该系列产品性能
稳定、安装方便,并具有良好的环境耐受能力与电磁兼容性,能够长期安全可靠运行。安装尺寸：230*178M
M安装方式：嵌入式应用场所：高压开关柜
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