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产品详情

白条鸡屠宰废水处理设备

 

一、设备简介

 

屠宰污水处理设备设备克服了组合式污水处理设备占地面大这一缺点，节省了用料，降低了设备和工程
成本。养殖场污水主要包括尿、部分粪便和冲洗水，属高浓度有机污水，而且悬浮物和氨氮含量大。这
种未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、
化学和生物群落组成，使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行
扩散传播，危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合，使企业走可持续
发展的道路，必须对其污水进行有效的治理。

屠宰污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处
理设备。一体化污水处理设备的材质常用碳钢，不锈钢和玻璃钢，这个根据业主的要求可以定做。一体
化养殖污水处理设备专门针对屠宰行业的污水，设计处理工艺进行处理。

 

 

二、适用范围



适用于各种畜禽屠宰场（鸡场、鸭场、猪场、牛场、兔场、狐狸场等）产生的污水。

 

三、工艺特点

优点：

1、在好氧前去除BOD，节能；

2、硝化前产生碱度；

3、前缺氧具有选择池的作用；

4、工艺过程简单；

5、水力停留时间短；

6、污泥沉降性能好；

7、聚磷菌碳源丰富，除磷效果好。

 

四、设备优点

1、一体化屠宰污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成，体积小、重量轻，易于运输，方便
安装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特征，使用寿命长达20年以上；

3、节省用地，不需要建房及采暖、保温。 大限度地实现了设备的集成，减少占地面积；

4、无污染、无异味，减少二次污染，

5、不收污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。

6、整个处理设备配有自动控制单元和故障报警装置，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适
时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

白条鸡屠宰废水处理设备

它集传统的活性污泥法和生物接触氧化法的优点于一体，核心部分是以比重接近水的悬浮填料直接投加
到曝气池中作为微生物的活性载体，依靠曝气池内的曝气和水流的提升使填料处于流化状态，形成悬浮
生长的活性污泥和附着生长的生物膜。这不仅有利于移动床生物膜占据整个反应器，还能充分发挥污泥
和生物膜两者的优点，使之相互补充，扬长避短。该设备主要采用 A/O-MBBR 工艺，该工艺是在 MBBR 
的基础上同时优化设置了功能明晰的预脱硝池、厌氧池、缺氧池和好氧池，以及污泥回流系统和硝化液
回流系统，将沉淀池的污泥回流至预脱硝池。在缺氧条件下，回流污泥中的硝酸盐氮经反硝化作用而被
去除，聚磷菌在厌氧池中释放磷的效率大大提高，从而使好氧池的磷效率相应得到了充分提升，同时硝
化液回流至缺氧池强化反应器脱氮能力，从而确保一体化设备对氮、磷的高效去除能力。该设备还采用



中小气泡布气系统与微孔曝气相结合的曝气系统，布气均匀，气阻低，氧利用率高。同时采用特殊的圆
环结构形式以及使用气提方式实现硝化液和污泥回流，使水流呈紊流状态，泥水充分混合，无死角。这
种结构设计不仅有效降低了能耗，减少了事故故障点，还提高935823674了污染物的去除效率，其出水可
用于绿化、景观、洗车、冲厕和补充河湖等用水。由于设计合理、结构紧凑、占地面积小、能耗低、处
理效果稳定，因此投资较少，上马较快，是最经济理想的污水处理设备。 

养殖污水水质分析：随着我国畜禽业的迅猛发展，养殖污水污染将不断加剧，其污染防治迫在眉睫。养
殖污水具有典型的“三高”特征，CODcr高达3000~12000mg/l，氨氮高达800~2200mg/l，SS超标数十倍。

限于养殖业是薄利行业，目前的处理工艺仅能针对CODcr的大幅削减，而对氨氮达标排放尚存在很大的
技术经济难度。规模化畜禽养殖污水处理目前已引起养殖场业主及有关部门的高度重视，采取一系列防
治措施及选用经济、高效的处理技术已刻不容缓。随着国家污水排放标准日益更新，高浓度养殖污水达
标排放问题更加突出。

养殖污水处理设备是山东博斯达环保科技有限公司针对养殖污水难以有效处理的特点成功开发以物化法
为核心的污水处理设备，该养殖污水设备是山东博斯达环保科技有限公司自主研发的，该污水处理设备
设备占地小，针对性强，不受天气影响，出水稳定等优点，且具有自主知识产权，有力地解决了养猪污
水处理难，达标难的问题，为畜牧业的可持续发展提供了有力的保障。

 

养殖场污水处理设备工艺流程简图：

化粪池--->捞渣池--->人工格栅--->机械格栅--->集水井--->隔油池--->调节池--->水解酸化池--->MBR池-
-->沉淀池--->消毒池--->出水

三、养殖场污水处理设备特点 

白条鸡屠宰废水处理设备

1、工艺完善、技术成熟、功能稳定可靠。

2、系统产生的污泥量少，避免污染转移，节省运行费用和污泥的处理费用。

3、核心厌氧处理工艺采用UASB反应器的形式，污泥富集量大，处理效率高，无需投加任何药剂，无需
大量电耗，运行费用低。

4、核心好氧处理工艺采用二级接触氧化串连工艺，保证系统的处理效果和运行的稳定性

5、曝气设备采用高效率的曝气器，在同样保证处理效果的情况下，节省能耗。

四、郑重承诺

公司多年来一直坚持“全方位服务,让用户更满意”的经营理念,努力为用户提供优质的产品和优良的服务
。公司对每一个项目皆给予高度重视，设有专员负责用户的售后服务，在此，我们郑重承诺：

1、本工程保修期为一年（即工程投入运行后一年内的时间为工程保修期），保修期内为用户提供免费保
修服务，保修期后根据用户需要，我们可提供长期的有偿保修业务以及技术指导工作。

2、保修期内，不论平常还是节假日，在接到用户故障通知后，我司处理专员会立即组织人员抵达现场对



故障进行处理。

3、污水处理站调试完毕移交甲方后3个月，派技术人员回访，了解运行状况及听取用户意见，并作进一
步完善。

4、用户需要，可提供营运管理服务。
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