
树脂吸附装置自动化改造程序

产品名称 树脂吸附装置自动化改造程序

公司名称 新乡赛普瑞特环保科技有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:SEPARATE
型号:ADS-OS
产地:新乡

公司地址 河南省新乡市新乡经济技术开发区经十一路与纬
七路交叉口中开企业城独栋厂房A13号101室（注
册地址）

联系电话 0373-7759866 18937878400

产品详情

赛普瑞特树脂吸附自动化控制程序（SEPARATE ADS-
OS）由赛普瑞特科技研发制造，用于树脂吸附装置与离子交换装置的升级改造，可实现如下功能：

1、将树脂吸附装置或离子交换装置由手动操作改为DCS远程自动化操作，节约人力成本，提高装置自动
化水平。

2、采用优化设计的自动化程序控制，节约再生药剂与淋洗水量。降低装置运行成本。

3、生产管理由人为管理改为自动化程序管理，降低劳动强度与事故发生率，保证装置的运行效果。

4、配置在线监测，严格控制装置的运行质量。

5、配置各罐区液位监测、压力监测、PH监测、流量监测及反馈，实现对整个系统各项数据的实时控制
。

6、药剂在线配制，省去繁琐的药剂手动配置，并保证药剂浓度及质量的精准性，提升装置的运行效果。

————————————————————————————————————————

赛普瑞特公司可帮助客户实现离子交换装置与树脂吸附装置的自动化改造，与新的离子交换装置与树脂
吸附装置的工程总承包及交钥匙工程。我公司拥有15年的工程设计与制造经验，确保每个项目精品化、
合理化、节约化、自动化。

更多树脂吸附项目及离子交换项目信息请咨询：1893-7878-400
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