
检查井模具、检查井钢模具质量衡量标准河北泽达

产品名称 检查井模具、检查井钢模具质量衡量标准河北泽
达

公司名称 保定市泽达模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 泽达:泽达
zd001:zd001
河北保定:河北保定

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村（注册地址
）

联系电话  15903128708

产品详情

检查井模具、检查井钢模具质量衡量标准河北泽达

检查井模具质量标准，需要通过以下几点来衡量：1、筋板以及面板是固定的，所以需要从筋板密度入手
来衡量，在横筋与竖筋相交密度的扩大，有助于保证混凝土多次震动不发生变形，筋板密度越厚钢模具
质量越好；2、看焊接密度，点焊和满焊的不同在于使用人工，因为点焊节省人工，所以模具造价比较低
，如果满焊的话，模具造价就会高。我厂始终以客户利益为重所有模具实行满焊和加厚筋板制作而成。
泽达模具您的放心之选。

检查井模具按功能分类可以分为通讯检查井模具、电信检查井模具、公路检查井模具、铁路检查井模具
、污水检查井模具、排水检查井模具。检查井模具是一种安装埋置在地表以下土壤中与城市排水排污管
网相连的接的配套设施。检查井模具产品替代了老式的砌砖检查井、具有施工快、不变形、使用期限长
、不渗漏、防污染等诸多优点。

现代城市化进程的脚步在加快、检查井模具的使用量也随之增大，检查井模具的使用次数达到标准的量
。从目前定制的检查井模板来看，一般都是根据内径大小以及高度大小来专门定做，如果没有特殊要求
的，统一使用5毫米面板，6毫米筋板生产，如果有钢板材质要求的，比如筋板需要使用6*8的，那么需要
额外的加工定制。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

