
勾机抓钢机制作厂家

产品名称 勾机抓钢机制作厂家

公司名称 惠州市洪邦机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 博罗县石湾镇铁场梅花大道南侧

联系电话 0186-65153776 18665153776

产品详情

钩机专用机械式抓钢机抓木器与液压旋转360度抓木器,抓钢机抓木器使用材料为Q345B+NM400,采用先进
口马达配置,使用非常方便灵活。我们拥有先进生产设备和检测设备,真诚欢迎各位来宾朋友前来洽谈合作
与交流,并希望成为贵司的长期服务提供商。挖机抓木器不同地区叫法：原木抓具,原木抓斗,挖机抓斗,抓
木机,抓木器,夹木器,钩机抓木器；适用挖掘机品牌：卡特CAT,小松PC,日立EX（ZAX）,神钢SK,大宇（斗
山）DH,现代R,加藤HD,凯斯CX,住友SH,沃尔沃EC,柳工,玉柴,三一,徐挖,邦立等国产/进口挖掘机系列。抓
钢机抓木器分类：交叉式抓木机,固定式抓木机,液压式抓木机,360度旋转抓木机等。挖掘机抓钢机抓木器
标准配置说明：3—-5吨位挖机：配置大开口为：1250mm 卸载重量为0-500KG
（机械式抓木机,液压回转式）6—10吨位挖机：配置大开口为：1400mm 卸载重量为0-800KG
（机械式抓木机,液压回转式）11-16吨位挖机：配置大开口为：1700mm
卸载重量为0-1200KG（机械式抓木机,液压回转式）17-22吨位挖机：配置大开口为：1900mm
卸载重量为0-1800KG（机械式抓木机,液压回转式）23-25吨位挖机：配置大开口为：2050mm
卸载重量为0-2300KG（机械式抓木机,液压回转式）26-30吨位挖机：配置大开口为：2200mm
卸载重量为0-2500KG（机械式抓木机,液压回转式）31-35吨位挖机：配置大开口为：2300mm
卸载重量为0-3000KG（机械式抓木机,液压回转式）36-40吨位挖机：配置大开口为：2400mm
卸载重量为0-3500KG（机械式抓木机,液压回转式）41-45吨位挖机：配置大开口为：2500mm
卸载重量为0-4000KG（机械式抓木机,液压回转式）
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