
A2级阻燃聚合物聚苯板设备聚合物保温板生产线技术

产品名称 A2级阻燃聚合物聚苯板设备聚合物保温板生产
线技术

公司名称 大城县豆庄村艺仑机械设备厂

价格 150000.00/套

规格参数 成型压力:1吨
装机容量:45千瓦
外形尺寸:1600厘米

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号

联系电话  13613268783

产品详情

聚合物聚苯板设备产品聚合物聚苯板就是全新保温防火建筑保温材料，聚合物聚苯板以普通聚苯乙烯颗
粒为主原料，聚苯乙烯原料经预热发泡颗粒后，再与有机防火材料混合搅拌覆膜，加入泡沫板设备即加
热二次发泡成型，产品达到A2级不燃效果

聚合聚苯保温板不同于以往的防火材料，而且在以往的防火材料上面也是有了很多的改进，使得这种聚
合聚苯保温板防火保温板更加的实用，防火耐用不燃等特性更为明显。A级聚合聚苯板施工中减少很多
工序，缩短了工程上的时间，降低了成本。而聚合物聚苯板且施工简单、快捷、节省工人、节省时间、
一遍成活、大幅度降低施工造价和施工的工期，性价比高，同等效果时，与其他防火型外保温系统相比
更节省成本。

聚合物聚苯板优势

1、聚合聚苯保温板的防火性它运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术，遇火焰形成断热阻隔连续蜂窝状结
构，阻隔火焰穿透，达到“准不燃”的防火效果。

2、聚合物聚苯保温板的环保性无有害物质挥发，不分解不霉变

3、聚合聚苯保温板的抗拉压强度抗冲击及稳定性，其抗压强度达到150-500KPa

4、聚合聚苯保温板的抗水性防潮、耐冻融、防渗透的特性。
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