
PA6德国朗盛代理商

产品名称 PA6德国朗盛代理商

公司名称 上海达双贸易有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:德国朗盛
型号:PA6
产地:德国

公司地址 上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室
（注册地址）

联系电话  13818401469

产品详情

型号： PA6 DPBM410H2.0
901510性能：矿物增强PA6，10%矿物增强，低翘曲，强度高，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号： PA6 DPBKV60H2.0EF
900116性能：玻纤增强PA6，60%玻纤增强，流动性好，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DPBKV60EF
000000性能：玻纤增强PA6，60%玻纤增强，流动性好，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DPBKV35XF
901510性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DPBKV30XF 000000性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DPBC600HTS
900116性能：未增强PA6，增韧级，高韧性，高抗冲击，耐低温，耐热老化，挤出吹塑成型。

型号： PA6 DPBC600HTS
900116性能：未增强PA6，增韧级，高韧性，高抗冲击，耐低温，耐热老化，挤出吹塑成型。

型号： PA6 DPBC310EF 600065性能：未增强PA6，增韧级，高韧性，高抗冲击，耐低温，注塑成型。

型号： PA6 DPBC310EF 000000性能：未增强PA6，增韧级，高抗冲击，高韧性，耐低温，注塑成型。

型号： PA6 DP2131/20W1
901317性能：玻纤增强PA6，20%玻纤增强，抗紫外线，耐气候，强度高，耐热性好，注塑成型。



型号： PA6 DP2131/20H2.0
900051性能：玻纤增强PA6，20%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DP2037/30H2.0LT
904040性能：玻纤增强PA6，增韧级，30%玻纤增强，高韧性，抗冲击，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DP1852/30
000000性能：玻纤增强PA6，30%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DP1802H3.0
000000性能：未增强PA6，增韧级，高抗冲击，高韧性，抗冲击，耐低温，注塑成型。

型号： PA6 DP1801/30H3.0
000000性能：玻纤增强阻燃PA6，30%玻纤增强，防火UL94V-0级，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 DP1802H3.0
000000性能：未增强PA6，增韧级，高抗冲击，高韧性，抗冲击，耐低温，注塑成型。

型号： PA6 DP1801/30H3.0
000000性能：玻纤增强阻燃PA6，30%玻纤增强，防火UL94V-0级，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H3.0
000000性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0EF
900116性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0EF
000000性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50H2.0
901510性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV50HEF DUS022
900116性能：玻纤增强PA6，50%玻纤增强，高刚性，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV40H2.0 901510性能：玻纤增强PA6，40%玻纤增强，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV35HTS
901510性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。

型号： PA6 BKV35H2.0EF
901510性能：玻纤增强PA6，35%玻纤增强，流动性好，强度高，耐热性好，注塑成型。
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