
WINJET可变数码单色高速喷墨印刷机

产品名称 WINJET可变数码单色高速喷墨印刷机

公司名称 云帛（上海）物联网科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:WINJET
产地:上海
喷墨 分辨率:600x600 DPI

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区峨山路77号甲幢40
9B室

联系电话 021-39598705 18939903652

产品详情

WINJET 可变数码单色高速喷墨印刷机 

云帛物联网科技有限公司旗下经营的WINJET 100 系列可变数码单色高速喷墨印刷机 

高速工业级喷墨系统单色可变数据印刷

创新、灵活、低成本、高回报

优点：在线可直接安装在现有的轮转印刷系统或离线的单张纸平台上。

最具性价比的可变数据印刷解决方案，33mm喷印宽度/ 组，300 dpi物理分辨率，黑色， 专色，
隐形墨最高速度100 m/ min， 最低运营成本。

革命性的低成本喷墨系统

Winjet 100 Series集成了Ricoh喷头，自主开发的控制组件， 兼顾高速及经济性， 精确完成可变数据印刷，
无论条码， 文本， 数字， 图像或其他可变信息印刷都可轻松完成，

 并保证极高等级的外观和可读等级。可灵活安装在现有的印刷机上，
从而把传统印刷机升级到可完成可变印刷系统。

标配系统拥有工业级控制器，满足7*24的成产环境， 可在打印的过程中同时进行前端数据预处理。

如有特殊要求： 如专色、更高速度、分辨率、喷印宽度等，可按实际应用要求定制。



主要应用：

条码及2 - D/
QR二维码、可变文字、批量可变数据、图标及变量图文、OMR及印刷工具条、自定义字体及符号

技术规格

喷头类型：Ricoh G 4 压电喷头

喷印宽度：单体33 mm， 可多个喷头拼接

打印分辨率：最高300 , 600 DPI

最高速度：最快达100 m/ min（ 取决于油墨类型， 分辨率和喷头类型）

墨滴容积： 7-35PL（6级灰度）

墨水类型：水基染料墨/ 颜料墨

墨筒容量：2 - 10 升（ 客户可自行定义容量）

标准颜色：黑色

适用材料：非涂布纸， 渗透型或吸收型材料

VDP输入格式：BMP, JPEG, PNG, TIFF, CSV, TXT, XLS, Database File

控制器：工业级电脑

环境温度及湿度：18 ~ 30 ℃/ 40 %- 60 %

气源要求：

干燥压缩空气， 6 - 8 bar.

电源配置：110 - 240 v, 50 - 60 Hz, 10 A（ 仅供喷墨系统）
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