
猪场透光防水卷帘篷布加工

产品名称 猪场透光防水卷帘篷布加工

公司名称 赣州鑫毅帆布有限公司

价格 7.50/平方米

规格参数

公司地址 江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇323国道康居
社区东1排19号（注册地址）

联系电话  13763944517

产品详情

鑫毅养殖业用猪场卷帘布采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，
使其表便更加光滑且防水性能更强，加入乙烯基的聚合物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲
击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂
和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷
天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖
户带来了更高的效益 

涂层- 

1.PVC+其它助剂+增塑剂+颜料。                

2.PU+其它助剂+颜料。 

产品性能：1、拉伸负荷：N经向≧1000；纬向≧900。        

2、撕裂负荷：N经向≧50；  纬向≧40。          

3、撕裂伸长率%： 经向≧30；  纬向≧20。          

4、剥离负荷：N经向≧15；无法剥离。          

5、耐寒性：-20℃无裂口，如客户有特殊要求时可另行协商。      

6、耐老化性：表面不裂。    

7、气密性：（防水性能）10Kpa/1min情况下测试不透气。      



8、热封性能：经纬向都不在热封处断裂。        

9、透光性：有透光和不透光供选择。        

10、耐候性：使用环境温度-30℃～+60℃。                      特殊使用时可另行商量。
耐太阳紫外光照，耐海水，风沙侵蚀。          

11、防  霉：不怕微生物滋生，不会产生霉点。    

12、耐酸碱：不怕酸碱。    
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