
西班牙JBC纳米焊接工作站NANE成都西野代理

产品名称 西班牙JBC纳米焊接工作站NANE成都西野代理

公司名称 成都西野贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 西班牙JBC:西班牙JBC
NANE:NANE
西班牙:西班牙

公司地址 郫县郫筒镇创智东二路58号1幢12层8号

联系电话 028-61747229 18980010790

产品详情

NANE

纳米焊接工作站

为需要最高精度的超小尺寸部件提供最佳解决方案，如0402,0201,01005芯片等。

它可与两个NT105纳米用途焊笔同时工作。即使是在使用显微镜时，从尖端到焊笔的短距离也可提供最
大程度的控制。它带有JBC独有的发热系统和智能睡眠与休眠功能。它具有卓越系列所有的优势。带简易
使用手册，可帮助你实时监控工作：图形，部分焊台，工具端口监控等。

产品构成

控制主机

 

NAE CONTROL UNIT

工具

 纳米手柄

烙铁头

 Cartridge Conical 0,1 , Cartridge Conical 0,3 S1 , Cartridge Knife 2,5X0,3 , Cartridge Chisel 1x0,3
 , Cartridge Bent 0,3 , Cartridge Conical 0,8 , 刀型烙铁头2,5 x 0,3 , 凿形烙铁头1 x 0,3 , 

http://www.jbcsoldering.cn/chi-nt105-nano-handle
http://www.jbcsoldering.cn/products/1869
http://www.jbcsoldering.cn/products/1871
http://www.jbcsoldering.cn/products/1857
http://www.jbcsoldering.cn/products/1858
http://www.jbcsoldering.cn/products/1850
http://www.jbcsoldering.cn/products/1852
http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105112-cartridge-knife-25-x-03
http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105113-cartridge-chisel-1-x-03


弯型烙铁头 0,3 , 圆锥形烙铁头0,8 , 圆锥形烙铁头 0,1 , 圆锥形烙铁头0,3 S1

技术参数

环境工作温度:

 

10-40 C (50-104 F)

通信连接器:

 

USB-A / USB-B / Pedal

尺寸:

 

170 x 90 x 135 mm

空闲温度.稳定性（静止空气):

 

3 C (5.5 F)

输入保险丝:

 

0.5A

输出峰值功率:

 

14W per tool

包装尺寸:

 

280 x 280 x 164 mm

包装重量:

 

2.94 kg

http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105105-cartridge-bent-03
http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105107-cartridge-conical-08
http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105101-cartridge-conical-01
http://www.jbcsoldering.cn/chi-c105103-cartridge-conical-03-s1


机器人连接器:

 

RJ12 for RS-232 protocol

温度选择:

 

90-450 C (190-840 F)

焊嘴与接地间电阻:

 

<2 ohms

电压:

 

120V

重量:

 

2.45 kg
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