
低温等离子除臭净化塔处理工业有机废气净化

产品名称 低温等离子除臭净化塔处理工业有机废气净化

公司名称 东莞市翌骏环保科技有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 品牌:翌骏环保
型号:定制生产
产地:东莞市

公司地址 东莞市石排镇石排大道299号富港大厦8楼811A

联系电话 13580800875 13622640221

产品详情

【低温等离子除臭净化塔介绍】

低温等离子除臭净化塔
内部装有独特的碰吸单元，截留去除废气中的颗粒物质，废气收集系统收集的多元素气体经过等离子活
性氧净化装置，在高压等离子电场的作用下，电离初始态氧将其中的废气离子进行电离荷电净化，带电
的微小离子(尘埃粒子)被吸附单元所收集并流入和沉积到气体处理装置的储尘箱内，气体内的有害气体
被电场内所产生的臭氧所杀菌，并去除了异味，有害气体被除掉,达到废气处理的目的。

【低温等离子除臭净化塔工作原理】

低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态，当外加电压达到气体的 放电电压时，气体被击
穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子
温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能
电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续
的各种反应以达到降解污染物的目的。

【低温等离子除臭净化塔技术特点】

废气治理设备
广泛适用性，适合于处理低浓度（〈1～1000ppm〉）、剧毒剧臭的有害气体，弥补了其他技术无法处理
的空白。以及操作简单。

【低温等离子除臭净化塔应用范围】

低温等离子除臭净化塔适用于净化处理常温、中低风量、中高浓度的有机废气，可处理的有机溶剂包括
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苯类、酮类、脂类、醇类、醛类、醚类、烷类和其混合类。该装置可应用于家具、印刷、工艺制品、化
工、油漆涂料、橡胶、塑料、制鞋、五金、电子等行业。

翌骏环保低温等离子除臭净化
塔可根据客户需要定制生产，如果您对专业环保设备厂家感兴趣，请联系我们。

联系人：简小姐

电话：0769-89633245

手机：13622640221

QQ：1798526316

翌骏环保：http://www.yjhb6.com/

地址：东莞市石排镇石排大道富港大厦8楼811A
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