
施耐德电动执行机构 SND-Q

产品名称 施耐德电动执行机构 SND-Q

公司名称 施博尔科技股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 李经理:15062838190
Q Q:839091140
驱动形式:角行程

公司地址 扬州市广陵产业园董庄路7号

联系电话 0514-87469688 15062838190

产品详情

环境温度 -25℃-+70℃

环境湿度 ≤95%（25℃时）

电机工作方式 S2-15min短时工作制

             S5包括电机制动的断续周期工作制，允许大工作次数1200c/h

             小负载持续率10%

 

电源 三相 380V AC 50Hz 单相 220V AC 50Hz 其他电压可根据工况需求特殊订货

 

接线孔 3-G3/4

 

接线端子 圆形接插件

 

防护等级 IP67、IP68（特殊订货）

 



防爆产品（特殊订货） ExdⅡBT4、ExdⅡCT4

 

位置重复偏差 SND-Z系列≤±5°

             SND-ZQ系列≤±1°

 

控制扭矩重复偏差 SND-Z系列≤±3%

                 SND-ZQ系列≤±5%

 

基本误差 ≤±1%

 

回差 ≤1%

 

法兰连接标准 JB2920、GB12222、GB12223、ISO5211
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