
AFA混凝土防冻剂

产品名称 AFA混凝土防冻剂

公司名称 河南聚能新型建材有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:中铝聚能
规格:50kg/袋
产地:河南

公司地址 河南郑州市国家大学科技园东区

联系电话 138-38208374 13838208374

产品详情

混凝土防冻剂，水泥防冻剂，砂浆防冻剂，中铝聚能品牌，3C认证厂家直销，欢迎选购！

销售热线：138-*3820-*8374  李先生

国庆节后，冬季也慢慢来临，气温逐日走低，可很多施工现场依然火热，为保证工程项目的正常进行，
混凝土及水泥砂浆的防冻处理就必不可少，那么添加一定量的AFA混凝土早强防冻剂或者AM砂浆防冻剂
就是一个很好的选择。

AFA混凝土早强防冻剂为复合型混凝土添加剂，既可以减少混凝土中的自由水量提高混凝土的早期强度
防止混凝土受冻，也可以降低水的冰点并为自由水结冰提供一定的体积空间防冻，能显著提高混凝土的
和易性、可泵性，具有防冻、早强等功能，对各种水泥的适应性较好，可谓是做到了万无一失，是冬季
混凝土工程施工的必备材料，可广泛应用于工业与民用建筑、道路、桥梁及水库等结构的冬季施工。

注意：适用于温度不低于-20℃的低温施工。在混凝土中按规定掺入AFA混凝土早强防冻剂，能使混凝土
在负温下硬化，并在规定时间内达到足够防冻强度，防止混凝土在负温下被冻胀破坏。施工的时候一定
要采取保温措施。

AM水泥砂浆防冻剂是以减水及各种防冻组分复合成的砂浆防冻剂，具有防冻、引气、保水性能好等特点
，产品符合JC/T2031-2010《水泥砂浆防冻剂》标准一起的，且已通过国家3C认证。
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产品用途：适宜冬季施工的砌筑砂浆、抹灰砂浆。 

外观：本品为灰白色粉状 

本品根据气温选择掺量：水泥用量的4%-6%



注意事项

1、掺入砂浆防冻剂， 搅拌时间应适当延长1-2min。 

2、本品存放中避免受潮，若受潮出现结块，粉碎后仍可使用。 

包装、运输及贮存： 

1、砂浆防冻剂一般采用内衬塑料编织袋包装，每袋净重50kg。 

2、运输时谨防遇锋利物，以防止破包受潮。若受潮可烘干粉碎过筛后仍可使用。 

3、本品应贮存在通风、干燥的专用仓库内，有效期为一年，超过有效期经检测合格后仍可使用。

中铝聚能（混凝土、砂浆添加剂优质供应商）为您提供各种规格的建筑用防冻剂(混凝土防冻剂、砂浆防
冻剂)，满足各地不同温度环境下的使用要求，实在的价格、优异的性能、强大的生产能力，加以国家3C
认证，让您买得舒心、用得放心！

销售热线：138-*3820-*8374  李先生

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

