
低温皂洗剂NC NC 低温皂洗

产品名称 低温皂洗剂NC NC 低温皂洗

公司名称 上海盖普化工有限公司

价格 18.00/公斤

规格参数 型号:NC
主要用途:低温皂洗

公司地址 上海市松江区富荣经济开发区叶榭镇东石路3号2
6室

联系电话 13917351360

产品详情

型号 NC 品牌 -
主要用途 低温皂洗 CAS -

低温皂洗剂nc

用于活性染料染棉纤维后的皂洗，低温60℃即可

特性：

外观： 微黄色透明清澈液体

离子性： 阴离子

ph：约6

溶解性： 易溶解于水

稳定性： 与阴离子型与非离子型物质相容，与阳离子性物质不相容；耐酸及硬水，耐一定浓度电解质液
；在碱液中的稳定性应该预先测试。

贮存： 妥善贮存至少12个月（贮存于阴凉处）

应用特性:

● 60℃条件下皂洗效果即优于传统98℃皂洗， nc 的
特殊功能性使浮色在低温条件下即可进入洗浴，大量节省蒸汽用量；



●超强清洗和渗透力，有效洗除布面及纱线孔道内未反应和水解的
活性染料，同时防止其返沾棉纤维、防沉积；

● nc 的皂洗能力不受电解质的影响，可以节省用水；

●其对色光无影响，即使对含金属离子的染料也无任何影响；不影响染料的耐光牢度；

●明显提高染后棉纤维的水洗和皂洗牢度，尤其对摩擦牢度有一定帮助；

●使染厂综合成本大幅降低。
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