
柔性防风网A柔性防风网厂家A柔性防风网现货

产品名称 柔性防风网A柔性防风网厂家A柔性防风网现货

公司名称 安平县晓波丝网制品有限公司

价格 62.00/卷

规格参数 型号:3针柔性防风网
重量:7.2斤
规格:8*30米

公司地址 安平县程油子乡南里村村西50米处

联系电话 0311-83172851 18330826969

产品详情

柔性防风网_柔性防风网厂家_柔性防风网现货

1、柔性防风网织造工艺选用特别织造工艺，织造出独特有用地网结，即便人为破损的呈现，也不会线性
开结，而且修理简单便利，正常情况下运用，几乎没有维护费用。
2、柔性防风网外观作用双色的运用，在削减污染的一起，其将美化城市环境的作用达到了。
3、阻燃性柔性防风网在出产中会参加阻燃剂，通过阻燃功能检测合格，完全能够满意安全出产的要求。
4、柔性防风网抗冲击性因为网体为柔性资料，柔韧性非常好。能够承受冰雹(强风)的冲击，抗冲击功能
强。 5、柔性防风网抗紫外线（耐老化）网体中含有抗紫外线化的化学成分，可吸收紫外强光，有用延
伸运用寿命。 单层防风抑尘网抑尘作用可达65～85%，专利技能双层网的设置，可大大提高防风抑尘作
用，抑尘作用可达90%以上，有用地约束了二次扬尘的发生

400g尼龙防风网，顾名思义就是每平米网布的平均重量为400g左右。是柔性防风抑尘网产品中性价比高

的规格。尼龙防风网广泛应用于煤场、料场、混凝土场等易扬尘的区域。安装方便，可以一次性安装较

大面积，节省安装成本。柔性防风网具有传统刚性防尘网所不能比拟的优点。柔性防风网采用高分子材

料聚乙烯编织成。高分子材料本身具有很强的耐腐蚀、抗老化的优点。这就是为什么刚性防风板表

面要喷一层塑料来降低锈蚀速度。

500g柔性防风网及每平米网布的平均重量为500g。是所有单层柔性防尘网产品中防风防尘效果好、网布

厚的产品。每平米价格9.5元。也可加工定制双层网。

柔性防风抑尘网： 



单层网：出厂宽度2-5米，可加工无限宽度，长度无限延伸。?

双层网：出厂宽度2-5米，可加工无限宽度，长度无限延伸。

河北衡水东驰丝网制品有限公司
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