
泰州电子元件高低温测试

产品名称 泰州电子元件高低温测试

公司名称 无锡阿卡锐特试验仪器有限公司

价格 .00/小时

规格参数 工作尺寸:800x600x850
工作温度范围:-40°C~+150°C
温度偏差:≤±2°C

公司地址 无锡市新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创
新园E2-106

联系电话 0510-81156525 18151531680

产品详情

环境可靠性测试：1.其中气候环境包含：高温试验，低温试验，交变温湿热（温变1-2/min)，快速温度循
环试验（温变较快20/min），温度冲击试验，高温高湿试验，恒定湿热试验，低温低湿试验，高温低湿
试验，盐雾腐蚀试验，IK等级测试、IP等级测试（防尘试验IP1X-6X、防水试验IPX1-X7）,等等；

2.其中机械环境包含：振动试验（随机振动，正扫频振动，定频振动），模拟汽输车运试验，碰撞试验
，机械冲击试验（半正弦波、方波、后峰锯齿波），跌落试验,G值跌落，滚筒跌落试验（0.5m和1m)，斜
面冲击试验，堆码压力试验等；

JCT实验室提供多台不同尺寸的常规恒温恒湿箱与步入式恒温恒湿箱，根据不同类型的产品，为您提供
测试服务。

江测检测技术服务有限公司
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