
科思创一级代理商源禾缘禾L75水性固化剂

产品名称 科思创一级代理商源禾缘禾L75水性固化剂

公司名称 上海缘禾化工有限公司

价格 100.00/kg

规格参数

公司地址 浦东新区民民路380弄27幢

联系电话 02150311197 18918158830

产品详情

Desmodur  L 75 (C)

相容性                   Desmodur L 75
(C)能与许多聚酯类，聚醚类和聚丙烯酸酯类混                        
溶，也可以与各种Desmodur固化剂混溶。DesmodurL 75 (C)

应用                     与 Desmodur L 75
(C)交联的体系可配制家具、地板、金属、纸                         张
、塑料和矿物质底材的涂料。也适用和Desmocoll，Baycoll                    
     配制室温交联的粘合剂。用于粘结多种材料，例如，木器、金属             
            和塑料。使用了聚异氰酸酯的粘合剂能够提高耐热、油、增塑剂      
                   及各种溶剂的性能，确保了对多种材料，尤其是塑料的粘着性
能。                         Desmodur L 75
(C)固有的无色性使之可用于粘结包装用的透明                        
塑料薄膜。

储存                     Desmodur L 75
(C)对湿气敏感，因此应储存于密封原装容器内。                        
建议储存温度为0°C 至30°C。高温储存将会导致粘度增加。在

                         适宜条件下储存，该产品保质期至少为6 个月。

安全                     高燃。吸入有害。对眼睛和呼吸系统有刺激性。反复
接触会导致                        
皮肤干燥、开裂。必须严格遵守产品安全数据表进行操作。该安

                        
全数据表包含标签张贴、运输、存储及产品处置、产品安全和生



                         态影响信息。

溶解性/稀释性            Desmodur L 75 (C)一般与酯类溶剂如：乙酸乙酯、乙酸丁酯、

                         1- 甲氧基乙酸丙酯-2 及芳烃类溶剂如：
甲苯、二甲苯、                         Solvesso100 和Shellsol A
有良好的混溶性。但是，必须测

                         试所制成溶液的储存稳定性。本产品与脂肪烃不
相溶。醇类能与                         Desmodur L
75(C)起反应，所以不能作为溶剂使用。基料含量

                        
低的溶液，长时间储存后会出现浑浊和沉淀。应使用聚氨酯级溶

                         剂（水含量低于0.05
%）。这些溶剂不应含活性基团。
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