
M13对接式航空插头防水连接器线束

产品名称 M13对接式航空插头防水连接器线束

公司名称 深圳市德龙康电子有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:德龙康
型号:M13线束
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区茜坑路65号3
楼

联系电话  13808838293

产品详情

M13对接式航空插头防水连接器公母对插接头户外电源端子2345679芯材料选择

线束材料的选择

汽车线束是汽车各元部件连续的载体，其主要作用在于确保传送电信号，也需要保证连接电路的可靠性

，向电子电气部件供应规定的电流值，防止对周围电路的电磁干扰，并要排除电器短路。汽车线束的导

线选择对于整个汽车线束生产制造流程至关重要，容不得我们半点马虎。

1、发动机周围环境温度高，腐蚀性气体和液体也较多，因此，发动机线束的导线一定要使用耐高温、耐

油、耐振动、耐摩擦导线。

2、自动变速器上的导线使用的是耐液压油、耐高温、温度稳定性好的导线。

3、行李厢盖上的线束的导线要在低温下保持其弹性，所以要选用冷弹性导线保证其正常工作。



4、弱信号传感器要用屏蔽导线，例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等。

5、ABS线束总成使用的耐150-200℃高温、外保护绝缘层硬、耐磨、但线芯要大于133根的绞合导线。

6、动力线如起动机交流发电机输出线蓄电池线所用的导线为能承受大电流绝缘层散热性能好、电压降低

的特殊导线
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