
西班牙JBC单工具控制主机DI 成都西野代理

产品名称 西班牙JBC单工具控制主机DI 成都西野代理

公司名称 成都西野贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 西班牙JBC:西班牙JBC
DI:DI
西班牙:西班牙

公司地址 郫县郫筒镇创智东二路58号1幢12层8号

联系电话 028-61747229 18980010790

产品详情

DI

单工具控制主机 ...

该控制主机可管理用于焊接或拆焊的 1 个工具。

完全连接所有 JBC 工具，便于设置个性化焊台。DI 可与 JBC
特有的加热系统和智能睡眠与休眠性能配合使用，将焊嘴的使用寿命延长 5 倍。可通过菜单对 20
个参数进行个性化设置，有助于管理焊接工艺。可通过USB 接口从 PC
更新软件、创建图表以及管理参数。一个基本的工作系统至少需要 1 个支架、1 个工具和 1
个烙铁头。请参见完整的烙铁头系列。

技术参数

环境工作温度:

 

10-40 C / 50-104 F

输入保险丝:

 

1A (230V), 2A (120V), 2.5A (100V)



输出峰值功率:

 

130W / 23.5V

包装尺寸:

 

220 x 213 x 160 mm

包装重量:

 

2.50 kg

尺寸:

 

90x105x180mm

温度选择:

 

90-450 C / 190-840 F

焊嘴与接地间电阻:

 

<2 ohms

电压:

 

230V / 120V / 100V

重量:

 

2.15 kg
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