
熔配一体化托盘

产品名称 熔配一体化托盘

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

熔配一体化托盘

远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。供应：中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、中国铁通、长城宽带、中国网通等运营商。
宁波远捷通信设备公司为您提供：12芯熔储一体化托盘 12芯熔配一体化单元，12芯熔储一体化托盘12芯熔配一体化单元规格，批发12芯熔储一体化托盘 12芯熔配一体化单元，12芯熔储一体化托盘 12芯熔配一体化单元使用方法，12芯熔储一体化托盘、12芯熔配一体化单元注意事项，12芯熔储一体化托盘12芯熔配一体化单元产品说明等相关信

概述：
一体化熔纤盘又称一体化托盘、一体化熔配模块，对于一体化模块来说，操作也是十分简单的，一体化模块广泛使用于ODF架、光纤配线箱、光缆交接箱等各类通信箱体中，可完成光纤的熔接、盘储、配线，适配器的安装及光纤束状尾纤的收容
一体化模块技术参数： 
外观尺寸：305mm*200mm*25mm；325mm*200mm*25mm；
组成材质：ABS；
特点：1. 塑胶结构，轻巧美观；2. 三层结构，下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；3.熔接、配线一体化，操作方便；4. 卡接式安装FC、SC适配器；5. 适用于带状和非带状光缆；6.模块化结构，方便扩容；7. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；8.适配器与接续单元正面呈30°，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；9.多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录
一体化模块优势及特点：
1. 以12芯为一个单元，方便与光缆束管中的光纤芯数相匹配；
2. 良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种光纤适配器及带状、束状各类光缆尾纤；
3. 结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线；
4. 尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤；



5. 熔接后的热缩套管由保护盖保护；
6. 使用阻燃ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观；
7. 通用性强，能使用于不同的室内、室外配线设备中并实现互换；
8. 三层结构，下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；
9. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；
10. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录；
11. 适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；
12. 模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、
一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。
二、 若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。
三、 若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。
四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！
五、 以上服务zui终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司
供应ODF系列：宽带分线箱，数据分线箱，楼道分线箱，光缆接线盒，束状尾纤，光纤跳线，光纤法兰盘，直熔盘，熔纤盘ODF单元配线箱，光纤配线架，2.0一体化托盘，3.0，光缆分路器，光分插片二槽道/四槽道，光缆停泊位，光缆开剥器，光缆固定座，电信盘，一体化方角盘，四位卡条，六位卡条，光纤桌面盒，光纤面板。
MDF系列：新款110跳线架，配线架，总配线架，01型保安排，测试排，保安单元等，配线箱。
DDF系列：数字配线架，单元板，
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